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ARFEN, 1999 yilinda "¢6zUm Uretir" sloganti ile ¢iktigi yolda kuruldugu
glinden bu gline yap! ve sanayi sektoriinlin ihtiyaclarina ylksek kalite
standartlarinda ¢6zim Uretmekte, sadece i¢ piyasada degil uluslar-
arasl pazarlarda da is ortaklar ile birlikte édnemli basarilara imza
atmaktadir. Bu basarinin altinda "kalitede sireklilik ve musteri odakl
yaklasim" 1 ilke haline getiren ve bu gizgisinden taviz vermeyen sirket
politikasi yatmaktadir.

istanbul Hadimkdy Sanayi, Gorlu Organize Sanayi ve Gebze Organize
Sanayi bolgelerinde toplamda 18,000 m2 kapali alanda faaliyetlerine
devam eden Arfen, Uretimde ihtisaslasmayi ilke edinmis yonetim
anlayisi ile plastik ve aliminyum, kaucuk endistrisinde 6nemli
Ureticiler arasina girmistir. Modern ve teknolojik tretim metodolojisini
uygularken is ve is¢i glvenligine, insan sagligina ve gevreye olan
duyarhhgini her zaman korumaya 6zen gostermektedir.

Surekli yeni yatirim ve gelistirmeler ile ylksek kalite standartlari ile
Uretilen Arfen dilatasyon profilleri, Arfen Képrii genlesme profilleri ve
mesnetleri, Arfen dekorasyon profilleri, Viny duvar ve kése koruma
sistemleri, Aliminyum paspas sistemleri, Hydroflex su izolasyonu
Urinleri ile yapi sektértiniin ihtiyaclarina cevap vermektedir.

Sadece yurt icinde degil 65 Ullkede sayisiz projelere imza atiimistir.
Arfen catisi altinda Uretilen Urinler uzun yillar sorunsuz sekilde

kullaniimaktadir.
Arfen Altiminyum A.S. / TEKIRDAG

ARFEN AR-GE BOLUMUNDE
GELISTIRME VE KESINTISiZ FAALIYETLER

BIM, mimarlar, mihendisler, isverenler ve miteahhitler arasinda ¢ boyutlu bir ortamda is birligine dayali
optimum disiplinler arasi bilgi paylasim sisteminin teknolojik gelismelerin insaat sektériine yansimasidir.
BIM, bir tesisin plani, tasarimi, ingasi ve isletiimesine iligkin bir similasyon olusturur; ayni zamanda binanin
ilk tasarim strecinden kullanim asamasina kadar bilgi yénetimi saglar.

BIM'in diinyada kullanimi son 10 yilda yayginlasti. Birlesik Krallik gibi bazi llkelerde, kamu projeleri igin
zorunlu hale gelmistir. Bircok Avrupa llkesi ve ABD, BIM konusunda standartlar gelistirdi. BIM sistemi
gelecekte insaat sektorii igin yeni bir standart haline gelecektir. Ote yandan Tiirkiye'de BIM kullanimi diger
dinya ulkeleri baz alindiginda hentiz baglangi¢ seviyesinde sayilabilir. ARFEN olarak biz de bu teknolojiye
uyum sagladik ve Uriinlerimizin BIM objelerini hazirlayarak; Turkiye'de tek, diinyada ise sayil rakiplerimizin
yaninda yerimizi alarak musterilerimize sunmaya basladik.

ARFEN BiM nesneleri, 3 boyutlu bir nesneden gok, iriinlerimizin dijital kopyalaridir. Bu objeler malzemelerle
ilgili tim bilgileri vermekle birlikte projeye kolay islenebilirlik ve pratik metraj hesaplamasi da saglar. Bu,
planlama ve satin alma siireglerini basitlestirir. Uriinle ilgili olasi uygulama ve planlama hatalarini en aza
indirir, zamandan ve paradan tasarruf saglar ve verimliligi artirir. BIM sistemi ile ¢alisan Urlinlerimizin objeleri-
ni misteri temsilcilerimizden Ucretsiz olarak talep edebilir ve bunlara ulasabilirsiniz.

ARFEN, BIM nesneleri ile ¢dzimler gelistirmeye devam ediyor.
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Poliiiretan & MS-Polymer & Akrilik Recine
& Polilirea Esasli Su Yalitimi

Bitim Esasli Su Yalitimi

Cimento Esasli Su Yalitimi

Tamir Harclan & Kimyasal Dubeller & Astarlar

Enjeksiyon Sistemleri

Mastikler

PVC Su Tutucu Bantlar

TPE Dilatasyon Bantlari

Pah Bantlari

Suda Sisen Bantlar

Tekstil Membranlar & Dograma Alti Yalitim Bantlar

Butil Bantlar

Aluminyum Yalitim Baski Profilleri

ICINDEKILER
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Poliliretan & MS-Polymer
& Akrilik Recine & Polilirea
Esasli Su Yalitimi

Politiretan Esash Su Yalitimi
MS- Polymer Esasli Su Yalitimi
Akrilik Recine Esasli Su Yalitimi
Politirea Esash Su Yaltimi




HYDROFLEX PU 1K, tek bilesenli, UV dayaniml, solventli, kolay
uygulanan, politiretan esasli ve elastik bir su yalitim malzemesidir.
Uygulandiktan sonra ylizeydeki ve havadaki nemle kirlenerek ek
yersiz ve catlak koprisi kurabilen bir su yalitim membrani olusur.
Olusan su yalitim membrani diisiik sicakliklarda dahi performansini korur.

URUN OZELLIKLERI

UV dayanimli

ic ve dis mekanlarda uygulanabilir

Kolay uygulanabilir (firca, rulo, havasiz tabanca)
Mikemmel yapisma

Catlak koprisil kurabilme (en az 2 mm)

Yuksek elastikiyet

Mat gortndmlu

Kolay tamir edilebilir

Hafif yaya trafigine uygun

Su buhari gecirgenligine sahip

Bitki kokleri tarafindan delinmeye karsi dayanimli
Hava sartlarina karsi (sicaklik, su ve donma) dayanimli

UYGULAMA ALANLARI

Hafif yaya trafigi olan her tirll ¢ati, balkon ve teraslarin su
yalitiminda (brit beton, cimento sap ve sivalarda)

Her tirll seramik alti tuvalet, banyo, mutfak ve diger islak
alanlarin su yalitiminda

Temel ve perde beton su yalitiminda

Yesil catl, peyzaj alti ve saksi ici su yalitiminda

Eski seramik Uizeri su yalitiminda

Termal izolasyon uygulamalari tizeri (PU koptik, EPS, XPS v.b.)
koruma ve su yalitiminda

Tunel ve kopri Gstd koruma ve su yalitimlarinda

e Cam, metal ve ahsap ylizeylerde

AMBALAJ
20 kg metal kova

HYDROFLEX

PU 1K

Politretan Esasli,
Tek Bilesenli,

UV Dayanimli

Su Yalittm Membrani

SARFiYAT

1,50 kg/m? (2 kat uygulama)
210 kg/m? (3 kat uygulama)




HYDROFLEX
HYDROFLEX PU 1K/PRO, tek bilesenli, UV dayanimli, solventli, alifatik,
poliliretan esasl son kat su yaltimi ve kaplama malzemesidir. Ozel P 1 K
kirlesme sistemi sayesinde icerisinde baloncuk olmayan, elastik
ve ylksek mukavemetli bir membran olusur. / P R

URUN OZELLIKLERI
Tek Komponentli,

® UV dayanimh

e Alifatik ( glines 1sinlar altinda renk degdisimi, sararma olmaz) Politiretan Esasli,

e Kolay uygulanabilir (firga, rulo, havasiz tabanca) I\

® Mikemmel yapisma

® Hafif yaya trafigine uygun Uv Dayaniml,

® Hava sartlarina karsi (sicaklik, su ve donma) dayanimli Su Yalitim Membrani
UYGULAMA ALANLARI

Direk glines i1s1 goren, renk sabitligi istenen;

Cati, balkon ve teraslarda

Beton, seramik, metal, ahsap, cam lzeri koruma ve su yalitimlarinda
Hydroflex PU 1K Uygulanmis tim ylzeylerde, koruma ve su yalitiminda
Termal izolasyon uygulamalar Uzeri (PU kopuk, EPS, XPS v.b.) su yalittiminda

AMBALAJ
15 kg metal kova

SARFiYAT

Su izolasyonu igin :
1,50 kg/m? (2 kat uygulama)
2,10 kg/m? (3 kat uygulama)

Son kat kaplama igin :
500 - 700 gr/m? (1 kat uygulama)




HYDROFLEX

HYDROFLEX MS 1K, tek bilesenli, UV dayanimli, bitiim, solvent
ve izosiyanat icermeyen, hibrit polimer esasli, elastik bir su yalitim
malzemesidir. Uygulandigi ylizeyde kuruyarak ek yersiz ve
mukemmel catlak kdprisu kurabilen bir su yalitim membrani olusur.

URUN OZELLIKLERI

® UV dayanimli

® Cevre dostudur. Bitim, izosiyanat ve solvent icermez.

® Kuru ve nemli ylzeylerde astarsiz uygulayabilme

¢ ¢ ve dis mekanlarda, yatay ve dikey yiizeyde kullanilabilir

® Kolay uygulanabilir (firca, kisa tliyll rulo, havasiz tabanca, tarakli mala)
® Mikemmel yapisma

Catlak koprusu kurabilme

Yuksek elastikiyet

Boyanabilir

Su buhari gecirgenligine sahip

Hava sartlarina karsi (sicaklik, su ve donma) miikemmel dayaniml

UYGULAMA ALANLARI

e Beton, seramik, fayans, ahsap, cam, polikarbonat, CTP, metal,
tas, mermer, kiremit, tugla, betopan, gazbeton olmak tzere her
turlt dikey ve yatay ylzeyde,

e Baca baglanti yerlerinin, duvar zemin baglanti noktalarinin,

su giderlerinin, ¢ati isikliklarinin, yagmur oluklarinin su sizdirmazligi

ve tamiratlarinda

Balkon, teras, cati ve cati derelerinde

Bittimlt ve arduvazli membranlarin ek yerlerinin tamiratlarinda

Plastik kova icerisinde
2 adet 7 kg'lik altiminyum paket

SARFIYAT
3,00 kg/m?(2mm igin)

MS 1K

Tek Bilesenli,
UV Dayaniml,
Hibrit Polimer Esasli,

Su Yalitim Membrani

Her tlirl seramik alti tuvalet, banyo, mutfak ve diger islak alanlarda AMBALAJ
Termal izolasyon uygulamalari tizeri (PU kopuk, EPS, XPS v.b.) ‘ f




HYDROFLEX

AC 1K

Bir Bilesenli, Su Bazli,

HYDROFLEX AC 1K bir bilesenli, su bazl, akrilik kopolimer
esasli elastik su yalitim membranidir.

URUN OZELLIKLERI

Kullanima hazir

Havasiz puskirtme tabancasi, rulo veya firca ile kolayca uygulanabilir.
Diisiik isgilik maliyeti Esasli Elastik

Solvent icermez, su ile seyreltilebilir Su Yalitim Membrani
Su buhari gegirimli

UV dayanimli

Dislk sicaklikta bile elastik
Boyanabilir

Ylksek opaklik

Su bazli boya ile boyanabilir
Sorunsuz uygulama

Akrilik Kopolimer,

UYGULAMA ALANLARI

Su yalitimrigin;

Balkonlar, teraslar, ¢catilar
Cepheler

Ahsap ylzeyler

Asfalt ve bitumli ytzeyler
Oluklar, bacalar gibi cati detaylar

AMBALAJ ‘ X 5 f

20 kg plastik kova

SARFIYAT
2,50 - 3,00 kg/m? (2 mm icin)
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HYDROFLEX PU PAINT iki bilesenli, diistik oranda solvent iceren
politiretan recine esasli, politire ve politiretan sistemler icin 6zel
olarak tasarlanmis politiretan esasl esnek bir boyadir.

URUN OZELLIKLERI

Mikemmel UV dayanimi,

Yizey dayanikhihgini arttinr mekanik mukavemet saglar,
Yiksek esneklik,

istenilen RAL renk kodlarina gore dretim,

Yari parlak muhtesem gorinim.

UYGULAMA ALANLARI

® Polilire kaplamalar ve politiretan yalitim sistemleri tizerine
koruyucu bir katman olarak uygulanir.
® Sis ve ylzme havuzlarinda uygulanabilir.

AMBALAJ

Metal Ambalaj 20 + 5 kg
20 kg A Bileseni/ 5 kg B Bileseni

SARFiYAT
100 - 200 g/m?

HYDROFLEX

PU
PAINT

Cift Komponentli,
Alifatik Politiretan
Son Kat Boyasi




HYDROFLEX POLY 101 ¢ift bilesenli, solventsiz, UV dayanimli,
%100 saf politire sistemdir. Yiiksek basingli ve isitmali 6zel sprey
makineleri ile uygulanir. Reaksiyon sonucunda, uygulanan ylzeyde
mukemmel mekanik ve kimyasal dayanim 6zelliklerine sahip bir
membran olusur. Sahip oldugu bu 6zellikler sayesinde su yalitimi
ve kaplama amacli olarak her turlt yuzeyde rahatlikla kullanilabilir.

URUN OZELLIKLERI

Cift bilesenli, aromatik, UV dayanimli

% 100 katl madde icerigi

VOC icermez, kokusuz

Hizli kiirlesme ve servise alma

Ek yersiz

istenilen kalinlikta uygulama imkani

Uygun astar ile her turli ylizeyde uygulanabilme
Yatay ve dikey yuzeylerde kullanilabilme

Her turlU arac trafigine dayanimli

Bitki kokleri tarafindan delinmeye karsi dayanimli
Su buhari gecirgenligine sahip

Mikemmel esneklik ve catlak kdprileme
Mikemmel kimyasal ve asinma dayanimi

Hava sartlarina karsi mikemmel dayanimli

UYGULAMA ALANLARI

Genel su yalitimi uygulamalar (cat, teras, balkon v.b.)
Su tanklari, su borulari, géletler ve havuzlar
Kanalizasyon ve atik su aritma tesisleri

Yol, képri ve tineller

Termal yalitim uygulamalan tzeri (PU kdptk, EPS, XPS v.b.)
Temel ve perde betonlar

Otopark, fabrika, hastane ve diger endustriyel zeminler
Rafineri, petrokimya ve enerji tesisleri

Arac kasasi

Gemi kaplamasi ve denizcilik tesisleri

HYDROFLEX

POLY
101

Premium, %100 Saf,
Politire Esasli,

Su Yalitimi ve
Kaplama Malzemesi

AMBALAJ

225 kg varil (A - MDI Prepolimer)
200 kg varil (B - Amin Recine)

SARFIYAT
2,00 — 2,20 kg/m? (2 mm icin)

®ARFEN ®ARFEN

HYOROFLEX POLY 101 HYOROFLEX POLY 101
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HYDROFLEX POLY 102 cift bilesenli, solventsiz, UV dayanimli, saf
politre sistemdir. Yiksek basin¢h ve isitmali 6zel sprey makineleri
ile uygulanir. Reaksiyon sonucunda, uygulanan ylizeyde mikemmel
mekanik ve kimyasal dayanim 6zelliklerine sahip bir membran olusur.
Sahip oldugu bu 6zellikler sayesinde su yalitimi ve kaplama amacl
olarak bircok ytizeyde rahatlikla kullanilabilir.

URUN OZELLIKLERI

Cift bilesenli, aromatik, UV dayanimh

% 100 kat madde icerigi

VOC icermez, kokusuz

Hizli kiirlesme ve servise alma

Ek yersiz

istenilen kalinlikta uygulama imkani

Uygun astar ile her turli ylzeyde uygulanabilme
Yatay ve dikey yuzeylerde kullanilabilme

Her turll arac trafigine dayanimh

Bitki kokleri tarafindan delinmeye karsi dayanimli
Su buhari gegirgenligine sahip

Mikemmel esneklik ve catlak kdprileme
Mikemmel kimyasal ve asinma dayanimi

Hava sartlarina karsi mikemmel dayanimli

UYGULAMA ALANLARI

® Genel su yalitimi uygulamalari (gati, teras, balkon v.b.)
e Su tanklari, su borulari, goletler ve havuzlar

® Kanalizasyon ve atik su aritma tesisleri

® Yol, kopru ve tlneller

® Termal yalitm uygulamalar tzeri (PU koptik, EPS, XPS v.b.)
® Temel ve perde betonlar

[ ]

Gemi kaplamasi ve denizcilik tesisleri

HYDROFLEX

POLY
102

Standart,
Saf Polilire Esasli,

Su Yalitimi ve
Kaplama Malzemesi

AMBALAJ

225 kg varil (A - MDI Prepolimer)
200 kg varil (B - Amin Recine)

SARFIYAT
2,00 — 2,20 kg/m? (2 mm icin)

®ARFEN ®ARFEN

HYDROFLEX POLY 102 HYDROFLEX POLY 102

i A COMPONENT i i B COMPONENT i



HYDROFLEX POLY 103 cift bilesenli, solventsiz, UV dayanimli,
hibrit politre sistemdir. YUiksek basinc¢li ve isitmali 6zel sprey
makineleri ile uygulanir. Reaksiyon sonucunda, uygulanan yiizeyde
mukemmel mekanik ve kimyasal dayanim 6zelliklerine sahip bir
membran olusur. Sahip oldugu bu 6zellikler sayesinde su yaltimi
amacli olarak her tirlu yuzeyde rahatlikla kullanilabilir.

URUN OZELLIKLERI

Ekonomik polilire sistemi

Cift bilesenli, aromatik, UV dayanimli

% 100 kat madde icerigi

VOC icermez, kokusuz

Hizli kiirlesme ve servise alma

Ek yersiz

istenilen kalinlikta uygulama imkani

Uygun astar ile her tiirli ylizeyde uygulanabilme
Yatay ve dikey yizeylerde kullanilabilme

Bitki kokleri tarafindan delinmeye karsi dayanimli
Su buhari gecirgenligine sahip

Mikemmel esneklik ve catlak kdprileme

Hava sartlarina karsi mikemmel dayanimli

UYGULAMA ALANLARI

® Genel su yalitimi uygulamalari (¢at, teras, balkon v.b.)

® Seramik, sap beton ve diger yer dosemeleri alti uygulamalari
® Yol, koprl ve tineller

® Termal yalitim uygulamalari tGzeri (PU kopUk, EPS, XPS v.b.)

® Temel ve perde betonlar

HYDROFLEX

POLY
103

Hibrit Poliltire Esasli,

Su Yalitimi ve
Kaplama Malzemesi

AMBALAJ

225 kg varil (A - MDI Prepolimer)
200 kg varil (B - Amin Recine)

SARFIYAT
2,00 — 2,20 kg/m? (2 mm icin)

®ARFEN ®ARFEN

HYDROFLEX POLY 103 HYDROFLEX POLY 103
A COMPONENT B COMPONENT




HYDROFLEX POLY 104 izosiyanat prepolimer ve amin sonlandiriimis
recine kansiminin reaksiyonundan tiiretilen ¢ok hizl kiirlenen, iki bilesenli,
aromatik, esnek, saf polilire sistem kaplamasidir. Bu trlin, icme suyu ve
gida temasi icin onaylanmistir ve 6zellikle icme suyu tanklar ve borulari
icin su gecirmez olarak tasarlanmisti. Malzeme, yliksek basingli, isitiimis
cok bilesenli sprey oranlama ekipmani kullanilarak uygulanmalidir.

URUN OZELLIKLERI

® icme suyu ve gida temasi icin onaylanmistir
® Hizl reaksiyon ve hizli hizmet siiresine donus
® %100 kati, VOC icermez, solvent icermez
® Cevre dostu

® Cok iyi cekme ve yapisal dayanim

® Mikemmel kimyasal diren¢

® Mikemmel darbe ve asinma direnci

e Celik, aliminyum, plastik, elyaf, ahsap,
® koplk vb. lizerine miikemmel yapisma.
® Mikemmel esneklik

o Mukemmel catlak koprtleme 6zellikleri
® Sicaklik ve neme karsi duyarsiz

® Mukemmel korozyon korumasi

® UV, klor ve tuzlu suya dayanikl

e Degisken uygulama kalinhgr mimkundur
o Seffaf

UYGULAMA ALANLARI

¢ icme suyu ve depolama tanklari

 icme suyu borular

® Gida Uretim ve isleme tesisleri

® Gida depolama tanklari

® Yagmur depolama tesisleri ve ¢cokeltme tanklari
® Filtreleme sistemleri

® Yizme havuzlar ve akvaryumlar

HYDROFLEX

POLY
104

icme Suyu ve

Gida Temasi Onayli
Saf Politirea

AMBALAJ

225 kg varil (A - MDI Prepolimer)
200 kg varil (B - Amin Recine)

SARFIYAT
2,00 — 2,20 kg/m? (2 mm icin)
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HYDROFLEX POLY 104 HYDROFLEX POLY 104
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HYDROFLEX POLY 105 %100 kati, hizli kiirlenen, 2 bilesenli, UV isinlarina
dayanikli, alifatik saf politire sistemidir. Formulasyonu, stirekli gtines isigina
maruz kalan ylzeylerde ylksek renk stabilitesini korumak ve renk
solmasini dnlemek icin tasarlanmistir. Cogu ylizeyde direkt olarak
kullanilabildigi gibi epoksi, politiretan ve polilirea kaplamalarda son kat
olarak da kullanilabilir. Tamamen ktirlendikten sonra cekme dayanimi ve
asinma direnci yuksek bir kaplama malzemesi olusturur. Koruma ve kaplama
amacli beton, metal, ahsap, seramik ve PU kdpuk tzerine uygulanabilir.
Cok cesitli kalinliklarda gucli filmler olusturabilir. Malzeme, yliksek basingli,
isitilmis cok bilesenli sprey oranlama ekipmani kullanilarak uygulanmaldir.

URUN OZELLIKLERI

Mikemmel UV isik direnci

%100 renk kararliligi

Hizli reaktivite ve hizli hizmet stiresine donlis

%100 kati, VOC icermez, kokusuz

Cok iyi cekme ve yapisal dayanim

Anti — asindirici

Yiiksek Hidroliz direnci

Mikemmel sicaklik kararlihgi

Yuksek su direncine sahip eksiz ve derzsiz kaplama
Beton, ¢elik, aliminyum, plastik, ahsap vb. lizerine milkemmel yapisma
Sicaklik ve nem duyarsiz

Degisken uygulama kalinligr mimkandur

Genis renk yelpazesi

UYGULAMA ALANLARI

Renk stabilitesi istenen dis cephe kaplamalarinda
Ylizme havuzlari ve su parklari

Catilar, garajlar ve otoparklar

Havaalanlari, tersaneler ve marinalar

Rizgar enerjisi santralleri

Eglence parklari ve oyun alanlari

Dekoratif tasarimlar

Mobilya sektori

HYDROFLEX

POLY
105

Alifatik Saf Polyurea,
%100 Renk
Stabilitesi Saglar.

AMBALAJ

210 kg varil (A - MDI Prepolimer)
200 kg varil (B - Amin Recine)

SARFiYAT
1,00 — 110 kg/m? (1 mm icin)

®ARFEN ®ARFEN

HYDROFLEX POLY 105 HYOROFLEX POLY 105

i A COMPONENT i i B COMPONENT i
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HYDROFLEX POLY REPAIR, elle karistirilabilen, kendiliginden yayilan,
%100 kati madde iceren, esnek, ¢ift komponentli geciktirilmis uygulama
omrtne sahip bir politire Grintdur. Zamanin kritik oldugu derz doldurma,
ylizey kaplama ve catlak tamiri uygulamalari icin gelistirilmistir. Uriin
olumsuz hava kosullarinda dahi iyi performans gosterir ve ylizey 1 saate
yaya trafigine acilabilir. Uriin soguk hava depolari, dondurucular,
yiyecek isleme tesislerinde zaman ve sicakligin ciddi bir 5neme
sahip oldugu ortamlarda kullanim icin idealdir.

URUN OZELLIKLERI

%100 kati, VOC ve solvent icermez,

El ile karistinlabilir ve uygulanabilir,

Hizli reaksiyon gosterir,

Uygulanan ylizey 60 dakikada kullanima hazirdir,
Cok iyi gerilme ve yapisal mukavemet,

Sicaklik ve neme karsi duyarl degildir,

Soguk sicakliklarda da esnekligini korur,
Petrokimyasal ve kimyasal Urlinlere karsi dayaniklidir.

UYGULAMA ALANLARI

® Var olan politirenin ufak capli tamirinde,

® Betonlarda catlak tamirinde,

® Beton baglanti noktalarinin doldurulmasinda,
® Asagidaki alanlarda zemin kaplama olarak,

® Havaalani,

e Otoparklar ve garajlar,

® Sanayi tesisleri,

® Depolar,

e Uretim tesisleri,

® Yiyecek isleme tesisleri,

® Soguk depolar.

HYDROFLEX

POLY
REPAIR

Cift Komponentli,

Polyurea Esasli,
Dolgu ve Tamir
Malzemesi

AMBALAJ

3 kg iso komponent
3 kg amin komponent




@ARBFEN

Bitim
Esasli Su Yalitimi

Bitim & Politiretan Esasli Su Yaltimi

Polimer Modifiye Bitliim Kaucuk Su Yalitimi
Elastomerik Bitium Kaucuk Esasli Derz Macunu
Bitliim Emilsiyon Esasl Astar



Polimer modifiye bitim kaucuk esasli, tek bilesenli su yalitim
urtinuduar. Firca, mala veya sprey makinasi ile kolayca uygulanir,
kalici esnek bir yalitim saglar.

UYGULAMA ALANLARI

Temel ve perde duvarlarda

Islak mekanlarda, istinat duvarlarinda

Yatay ve disey ylzeylerde,

Sizinti suyuna, gegici veya surekli su basincina maruz kalan yapi ve yapi
elemanlarinin korunmasi ve yalitiminda

Su depolarinin distan yalitiminda,

Bodrum ve depolarin yalitimda,

Yalitim ve drenaj amacli levhalarin yapistinimasinda uygulanabilir.
UV dayanimh bir trin olmadigi icin uygulama sonrasi Uzeri
uygun sekilde kapatiimalidir.

AVANTAIJLARI

Hazirlanmasi ve uygulanmasi kolaydir.

Yekpare bir su yalitimi saglar.

Uygulanan ylizeye tam yapisir.

Catlak kopruleme 6zelligine sahiptir.

Su bazli bir tirlin olup ¢evre dostudur.

Dusey ve yatay ylizeylerde uygulanabilir, akma yapmaz.

HYDROFLEX

BITUMEN
1K

Polimer Modifiye

Bitiim Kaucuk Esasli
Tek Bilesenli
Su Yalitim Malzemesi

AMBALAJ
Plastik Kova 30 kg

SARFIYAT

4,50 — 5,00 kg/m? (3 mm icin)
Surekli basingl suya maruz kalan alanlarda:
6,00 kg/m2 (4 mm igin)

®ARFEN
"

& BITUMEN 1K




Polimer modifiye bitiim kaucuk esasli, ¢ift bilesenli su yalitim
daranuddr. Firca, mala veya sprey makinasi ile kolayca uygulanir,
kalici esnek bir yalitim saglar.

UYGULAMA ALANLARI

® Temel ve perde duvarlarda

® |slak mekanlarda, istinat duvarlarinda

® Yatay ve dusey ylzeylerde,

® Yapi elemanlarinin su ve nemden korunmasi ve yalitiminda

® Su depolarinin distan yalitiminda,

® Bodrum ve depolarin yalitimda,

® Yalitim ve drenaj amacli levhalarin yapistirimasinda uygulanabilir.

® UV dayanimli bir driin olmadigi icin uygulama sonrasi Uizeri uygun sekilde
kapatiimaldir.

AVANTAIJLARI

® Hazirlanmasi ve uygulanmasi kolaydir.

® Yekpare bir su yalitimi saglar.

® Uygulanan ylizeye tam yapisir.

® Catlak koprileme 6zelligine sahiptir.

® Su bazli bir tirlin olup ¢evre dostudur.

® Disey ve yatay yuzeylerde uygulanabilir, akma yapmaz.

HYDROFLEX

BITUMEN
2K

Polimer Modifiye

Bitiim Kauguk Esash
Cift Bilesenli
Su Yalitim Malzemesi

AMBALAJ
Plastik kova 24 + 8 kg

SARFIYAT

4,50 — 5,00 kg/m? (3 mm icin)
Strekli basin¢li suya maruz kalan alanlarda:
6,00 kg/m2 (4 mm igin)




Bitiim emiilsiyon esasli astar. Ustiin tutunma 6zelligi sayesinde,
Uzerine uygulanacak bitimli likit ve 6rtli membranlarin ylizeye
yapisma glictintn artirilmasinda kullanilir.

URUN OZELLIKLERI

e Tek bilesenlidir.

® Su bazhdir.

® Ekonomiktir, kolay uygulanir, iscilik maliyetlerini azaltir.

® Yatay ve diusey elemanlara uygulanabilir, ek yersizdir, derz olusturmaz.
® Nem bariyeri olarak da gorev gordir.

URUN BILGILERI

e Koyu kahverengi sivi, tam kurudugunda siyah renk olmaktadir.

® Acilmamis ve hasar gérmemis ambalajlarda, +5°C ile +35°C
arasinda kuru ortamda dogru bir sekilde depolandiginda,
Uretim tarihinden itibaren 12 ay kullanima uygundur.

® Kati madde igerigi: 20-25%

e Yogunluk: 1-1,05kg/It

HYDROFLEX

BITUMEN
PRIMER
01

Bitim Emulsiyon

Esasli Astar

AMBALAJ
Plastik Kova 15 kg

SARFIYAT
300 — 500 gr/m? (Tek katta)

BITUMEN
F PRIMER 01




Bitiim emiilsiyon esasl konsantre astar. Ustiin tutunma 6zelligi
sayesinde, Uzerine uygulanacak bitumlu likit ve orti membranlarin
yluzeye yapisma gucunun artirilmasinda kullanilir.

URUN OZELLIKLERI

Tek bilesenlidir, yogun kivamhidir.

Su bazhdr.

1/1=1/3 oraninda su ile inceltilebilir. Kullanim maliyeti diistktdr.
Depolama ve sevkiyat avantaji saglar.

Kolay uygulanir, iscilik maliyetlerini azaltir.

Yatay ve dlisey elemanlara uygulanabilir, ek yersizdir, derz olusturmaz.
Nem bariyeri olarak da gorev gordir.

URUN BILGILERI

e Koyu kahverengi sivi, tam kurudugunda siyah renk olmaktadir.
Acilmamis ve hasar gérmemis ambalajlarda, +5°C ile +35°C
arasinda kuru ortamda dogru bir sekilde depolandiginda,
Uretim tarihinden itibaren 12 ay kullanima uygundur.

® Kati madde icerigi: 60-65 %

Yogunluk: 1-1,05kg/It

HYDROFLEX

BITUMEN
PRIMER
02

Yuksek Kati
Maddeli Astar

AMBALAJ
Plastik kova 15 kg

SARFIYAT
250 — 500 gr/m? (Tek katta)

BITUMEN
" PRIMER 02




Bitim-kaucuk esasli, yatay ve egimli derzlerde kullanilan, sicak
uygulamali elastik derz dolgu macunudur.

AVANTAJLARI

® Yiksek elastikiyet 0zelligi duslik ve yliksek sicakliklarda dahi korunur.
® -20°C ile +80°C sicakliklar arasinda elastikiyetini koruyabilir.

e Cift cidarl 6zel kazanda veya direkt olarak ocak Uzerinde isitilabilir.

® Su depolarinda giivenle kullanilabilir, icme suyuna karismaz.

UYGULAMA ALANLARI

® Dilatasyonlarda ve derzlerde,

® Genis ylzeyli beton kaplamalarin ek yerlerinde,

® Barajlar, kanal ve kanaletlerde,

® Cam yol butonlarinin montajinda,

® Beton yol, kopr, otoyol, havaalanlarinda,

® Genlesme ihtimali olan diger yerlerde su gecirimsizlik,
® Dolgu, tamir ve yapistirma amach kullanilabilir.
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HYDROFLEX

BITUMEN
JO1
JO2

Elastomerik Bitim Esasli,

Sicak Uygulamali

Derz Macunu

AMBALAJ

Karton Koli (Bitumen JO2) : 17 Kg
Teneke Kova (Bitumen JO1): 17 Kg




Tek bilesenli, politiretan ve bitiim ihtiva eden hizli kiirlenen, elastik,
soguk uygulanan sivi membrandir. Uygulandigi her tiirll ylizeye
mikemmel yapisarak yiksek elastiklige sahip bir film olusturur.

AVANTAJLARI

Uygulanan alanda hicbir sekilde su sizintisi ve baglanti olusturmaz,
Esnekligi oldukca yuksektir,

Hizli kirlenir,

Sandvic panel lizerine,

Durgun suya ve donmaya dayaniklidir,

Su buharini engeller,

Catlak kopruleme 6zelligine sahiptir,

Astarli ve astarsiz her ylizeye etkin yapisir,

Genis 1s1 araliginda 1si direnci performansi -40 derece ile
90 derece arasindadir,

Kimyasallara karsi etkin direnc¢ sagdlar,

Derz malzemesi olarakta kullanilabilir.

UYGULAMA ALANLARI

Zeminler,

Temeller,

Kopri platformlari,

Ac Kapa tlineller

Beton yapilar, istinat duvarlar
Al¢i ve cimento paneller
EPDM membranlar

Asfalt membranlar

Yesil catilar ve bitki tarhlari
Hafif catilar

HYDROFLEX

BITUMEN
PU 1K

Bitlim & Poliliretan Esasli
Tek Bilesenli
Su Yalitim Urtini

AMBALAJ
Plastik kova 25 kg

SARFIYAT
1,50 — 2,00 It/m?

BITUMEN PU 1K
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HYDROFLEX

BITUMEN
PU 2K

Bitim & Politiretan Esasli

iki bilesenli, politiretan ve bitiim ihtiva eden hizl kiirlenen, elastik,
soguk uygulanan sivi membrandir. Uygulandigi her turll ylizeye
mikemmel yapisarak yiiksek elastiklige sahip bir film olusturur.

AVANTAJLARI

Uygulanan alanda higbir sekilde su sizintisi ve baglanti olusturmaz,
Esnekligi oldukca yliksektir, Cift Bilesenli
Hizli kirlenir,

Sandvicg panel lizerine,

Durgun suya ve donmaya dayaniklidir,

Su buharini engeller,

Catlak kopruleme 6zelligine sahiptir,

Astarli ve astarsiz her ylzeye etkin yapisir,

Genis I1sI araliginda isi direnci performansi -40 derece ile
90 derece arasindadir,

Kimyasallara karsi etkin direng saglar,

e Derz malzemesi olarakta kullanilabilir.

Su Yahtim Uriind

AMBALAJ
Plastik Kova 20+20 kg

UYGULAMA ALANLARI

Zeminler,

femeller SARFiYAT
Kopri platformlari, ,
File ile uygulanabilir. 1,50 — 2,00 It/m

Ac Kapa tlineller

Beton yapilar, istinat duvarlarn
Al¢i ve cimento paneller
EPDM membranlar

Asfalt membranlar

Yesil catilar ve bitki tarhlari
Hafif catilar
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Cimento
Esasli Su Yalitimi

Cimento ve Akrilik Esasli Su Yalitimi
Cimento Esasl Uv Dayanimli Su Yalitimi
Cimento Esasli Kristalize Su Yalitimi
Cimento Esasl Sok Prizli Su Tika¢ Harci



Cimento ve Akrilik esasli, her tirli betonarme ylizey ve
cimento esasl sivalar icin dizayn edilmis yari esnek su
izolasyon malzemesidir.

UYGULAMA ALANLARI

Yari olimpik ylizme havuzlari ve termal havuzlarda,

Su depolarinda (lizeri korunmak sarti ile),

Soguk hava depolarinin duvar ve doseme kaplamalarinda,
WC, Banyo, balkon, mutfak gibi islak hacimlerde,
Teraslarda (lizeri kaplanmak kosulu ile),

Temel, perde ve istinat duvarlarinda,

Ciceklik yalitiminda kullanilir.

AVANTAIJLARI

Yari esnek ve su gecirimsizdir.

Kolay hazirlanir ve uygulanir.

Firca veya puskirtme makinesi ile uygulanabilir.
Calisma siiresi uzundur.

ve seramik altinda su gecirimsiz bir tabaka olusturur.
Derzsiz, eksiz, kalici, su gecirmeyen bir kaplama olusturur.
Topraktaki kimyasallara ve tuz ¢ozeltilerine dayanikhdir.
Su buhari gegirimlidir.

Donma — ¢oziinme dongusiine dayaniklidir.

icme suyu depolarinda kullanilabilir.

AMBALAJ

AR-CHEM 2K Komponent A

20 kg’lik polietilen takviyeli kraft torba
AR-CHEM 2K Komponent B

5 kg’lik plastik bidon

SARFIYAT
1.kat :1,00 kg/m? — 2.kat :1,50 kg/m? — 3.kat :1,50 kg/m?
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ic - dis mekanlarda, diisey ve yatayda suyun geldigi pozitif yénden,

Yiksek yapisma performansi ve yari esneklik sayesinde, sap

| HYDROFLEX
HY-[lJ‘,‘lIH 2

HYDROFLEX

AR-CHEM
2K

Cimento ve Akrilik Esasli,
iki Komponentli

Yari Esnek

Su Izolasyon

Malzemesi

N



AR-CHEM 2K FLEX, Cimento ve akrilik esasli, her turlu
betonarme ylizey ve cimento esasli sivalar icin dizayn
edilmis tam esnek su izolasyon malzemesidir.

UYGULAMA ALANLARI

ic-dis mekanlarda, diisey ve yatayda suyun geldigi yénden,

Su depolarinda (lizeri korunmak sarti ile),
Olimpik ylizme havuzlari ve termal havuzlarda,

WC, banyo, balkon ve mutfak gibi islak hacimlerde,
Teraslarda (Uzeri kaplanmak kosulu ile),

Temel, perde ve istinat duvarlarinda,

Ciceklik yalitiminda kullanilir.

[ ]
[ ]
[ ]
® Soguk hava depolarinin duvar ve déseme kaplamalarinda,
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

AVANTAJLARI

Tam elastik ve su gecirimsizdir.

Kolay hazirlanir ve uygulanir.

Firca veya puskirtme makinasi ile uygulanabilir.
Calisma stiresi uzundur.

catlak koprileme 6zelligine sahiptir.
Sap ve seramik altinda su gecirimsiz bir tabaka olusturur.

Topraktaki kimyasallara ve tuz ¢ozeltilerine dayaniklidir.
Su buhari gecirimlidir.

Durabilitesi ytksektir.

Hareket ve titresimli alanlarda kullanilabilir.

Donma — ¢oziinme dongusiine dayaniklidir.

icme suyu depolarinda kullanilabilir.

AMBALAJ

AR-CHEM 2K FLEX Komponent A

20 kg’lik polietilen takviyeli kraft torba
AR-CHEM 2K FLEX Komponent B

10 kg’lik plastik bidon

SARFIYAT
1.kat :1,20 kg/m? — 2.kat :1,00 kg/m? — 3.kat :1,00 kg/m?

Yiksek yapisma performansi ve tam elastikiyeti sayesinde,

Derzsiz, eksiz, kalici, su gecirmeyen bir kaplama olusturur.

HYDROFLEX

AR-CHEM
2K FLEX

Cimento ve Akrilik Esasli,
iki Komponentli

Tam Esnek

Su izolasyon

Malzemesi

»
®ARFEN |
1
D— e
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AR-CHEM 2K UV, iki komponentli, cimento ve akrilik esasl, UV isinlarina dayanikl,
su yoluyla tasinan tuzlara ve atmosferdeki gazlara karsi etkin bir engel
olusturmak amaci ile gelistirilmis, beyaz renkli, esnek su izolasyon malzemesidir.

UYGULAMA ALANLARI

ic - dis mekanlarda, diisey ve yatayda suyun geldigi yénden,
Prefabrik beton dere ve oluk yalitimlarinda,

Teraslarda, hafif ylik altinda acik birakilabilir,

Temel izolasyonlarinda suyun geldigi yonden,

istinat duvarlarinda,

WC, Banyo, balkon ve mutfak gibi islak hacimlerde,

Yizme havuzlarinda,

icme ve kullanma suyu depolarinda,

Deniz suyu kanallarinda,

Tuzlu sulara karsi su gecirmezlik ve koruma istenen yerlerde,
Beton ytuizeylerin, karbonatlasma ve klor ataklarina karsl korunmasinda,
Ciceklik yalitiminda kullanilir.

AVANTAJLARI

e 1 mm kalinliktaki AR-CHEM 2K UV, karbonatlasmaya karsi

80 mm kalinhktaki beton kalinligina esit koruma saglar.

Su gecirmez, 7 bar basinctaki suya dayanir.

Beton ustl uygulamalarinda alkali silika etkilesmesini azaltir.
Mikemmel yapisma 6zelligine sahiptir.

Hazirligr kolaydir ve kolay uygulanir.

Firca ve plsklrtme makinesiyle uygulanabilir.

Calisma stiresi uzundur.

Beyaz renklidir ve UV i1sinlarina dayanikhdir.

Hafif yaya trafigine dayaniklidir.

Su gecirimsizlik 6zelligne karsin; yiiksek su buhar gecirgenligine sahiptir.
Durabilitesi yiiksek olup; donma- ¢dzinme dongusune dayanikhdir.
Atmosfer sartlarindaki karbondioksit ve klora karsi dayaniklidir.
Geleneksel su izolasyon malzemeleri icin, uygulanacak beton
ylzeylerde 7-28 gunlik bir bekleme suresi gerekli iken;
AR-CHEM 2K UV, 24 saatlik bir beton Uizerine uygulanabilir.

e icme suyu depolarinda kullanilabilir.
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HYDROFLEX

AR-CHEM
2K UV

Cimento ve Akrilik Esasli,
UV lsinlarina Dayanikl,
iki Komponentli,

Beyaz Renkli, Esnek

Su izolasyon

Malzemesi

AMBALAJ

AR-CHEM 2K UV Komponent A 25 kg'lik polietilen takviyeli kraft torba
AR-CHEM 2K UV Komponent B 8 kg’lik plastik bidon

SARFIYAT
1.kat :1,50 kg/m? — 2 kat :1,50 kg/m? — 3.kat :1,00 kg/m? (3 Bar)
Toplam: 6 kg/m? (7 Bar)




AR-CHEM 1K KAPILER, ¢cimento esasli, tek komponentli, kapiler
etkili, eski ve yeni yapilarda ylizey sularina karsl beton lizerine negatif
ve pozitif yonden uygulanan, kristalize su yalitim malzemesidir.

UYGULAMA ALANLARI

ic ve dis mekanlarda,

Yatay ve disey uygulamalarda,

Su depolarinda,

Temel, perde ve istinat duvarlarinda,

Asansor ¢ukurlarinda,

Bodrum katlarinda zemin nemine karsi kullanilir.

AVANTAJLARI

Yalniz su ile karisir,

Kolay ve hizli uygulanir,

Calisma siiresi uzundur,

Negatif ve pozitif su basincina karsi dayaniklidir,

Beton ylizeylerde hidrofobik ve kapilar 6zelligi sayesinde su
gecirimsizligi saglar,

Betonu ve donatiyl korozyondan korur,

Su buhari gegirimlidir,

Donma ve ¢oziinme etkisine karsi dayaniklidr,

icme suyu depolarinda kullanilabilir,

Olusturdugu kristaller coziinmez, ylizeyden ayriimaz ve eskimez,
Negatif yonden yapilabilecek en ekonomik ¢ozimduir.

AMBALAJ
20 kg’lik polietilen takviyeli kraft torba

SARFIiYAT
1.kat :1,00 kg/m? — 2.kat :1,00 kg/m?

AR-CHEM

HYDROFLEX

1K
KAPILER

Cimento Esasli,

Tek Komponentli,
Kapiler Etkili, Kristalize,
Su izolasyon Malzemesi




AR-CHEM 2K KAPILER, ¢cimento ve polimer dispersiyon esasl, iki bilesenli,
beton ylizeylerdeki nem, sizinti ve ylizey sularini engelleyen, negatif
ve pozitif ydnden uygulanabilen, tam esnek su izolasyon malzemesidir.

UYGULAMA ALANLARI

e ic - dis mekanlarda, diisey ve yatay uygulamalarda,

e Teraslarda ( Uzeri korunmak sarti ile )

Tekstil endistrisinde kullanilan yumusak su (PH=3-7)
depolama havuzlarinda,

Klima havuzlarinda,

Olimpik ylizme havuzlar ve termal havuzlarda,

Su depolarinda,

Soguk hava depolarinin duvar ve doseme kaplamalarinda
WC, banyo, mutfak gibi binanin tim islak hacimlerinde
Temel su yaltim sisteminin bir parcasi olarak, harekete,
titresime ve hafifce oturmalara duyarl alanlarda,

Betonu, karbonasyon, su ve buz ¢dzucUl tuzlardan korumada,
e Temel perde betonlarindaki su yalitiminda

AVANTAJLARI

e Negatif ve pozitif ydonden etkilidir (1 bar negatif - 1,5 bar pozitif)

e Cok ylksek yapisma dayanimina sahiptir. Yapistigi ylizeyle birlikte galisir,
e Su buhar ve hava gecirimlidir,

e Donma - Cozlinme etkisine dayanikhdir,

e CO2 iyonlarina karsi ylksek dirence sahiptir,

¢ icme suyu depolarinda kullanilir,

AMBALAJ

Bilesen A 25 kg polietilen takviyeli kagit torba
Bilesen B 10 kg plastik bidon

SARFIYAT
1.kat :1,50 kg/m? — 2.kat :1,30 kg/m? — 3.kat :1,30 kg/m?

28

HYDROFLEX

AR-CHEM
2K
KAPILER

Cimento ve Polimer

Dispersiyon Esasl,
iki Bilesenli, Tam Esnek
Su izolasyon Malzemesi

AR-CHEM

2 KAPILER



AR-CHEM WATERSTOP, Cimento esasli, 6zel mineral dolgular ve
kimyasal katkilar iceren, aktif su kagaklarini ve sizintilarini engelleyen,
su itici 6zellige sahip, hizli sertlesen, sertlesirken hafifce siserek uygulanan
yerde tikag 6zelligi saglayan, tek bilesenli su yalitim malzemesidir.

UYGULAMA ALANLARI

e Statik catlaklarin tamirinde,

o Aktif su kacaklarinin yalitiminda ve tikanmasinda,

® Boru ve kablo gecislerinin su yalitiminda,

® Beton kenar ve kdse birlesimlerinde pah yapiminda, bozukluklann tamiratinda,
® Suizolasyonu 6ncesinde siva ve beton lizerindeki ¢atlak tamirlerinde,
® Tie-rod bosluklarinin doldurulmasinda,
® Her tirll hizli montaj ve tamir islerinde kullanilr.

AVANTAIJLARI

Kolay hazirlanir ve uygulanir.

Toz halde veya su ile kanstinlip har¢ olmak tizere her iki sekilde de uygulanabilir.
Erken ylksek mukavemete sahiptir.

Aktif su kacgaklarini ani priz alarak durdurur.

Uygulandigi ylizeye mikemmel aderans saglar.

Klorlir icermez, donatiya zarar vermez.

AMBALAJ
5 kg plastik kova

SARFIiYAT
Degiskendir.

HYDROFLEX

AR-CHEM
WATER
STOP

Cimento Esasli,
Hizli Priz Alan
Su Yalitim Tikacli

29




AR-CHEM TURBO WATERSTOP, Cimento esasli, 6zel kimyasal
katkilar ve polimerler ile takviye edilmis, direkt toz halinde aktif
su kacaklari ve sizintilarinin oldugu yere uygulanabilen ve 3-4 saniye
icerisinde su tikaci 6zelligi saglayan yaltim tikacidir.

UYGULAMA ALANLARI

e Her turll mineral esash ylzeyde,
e Catlak ve bosluklardan sizan veya basingl sekilde gelen sulann kesimesinde,
e Su kacaklarinin yalitim éncesi doldurulmasi ve tikanmasinda kullanilir.

AVANTAJLARI

e Kullanima hazirdrr.

e Aktif su kagaklarini gok hizl priz alarak durdurur.

e Celik donatilarin korozyona ugramasina engel olur.

e Uygulamasindan kisa sure sonra Uzerine yalitm malzemeleri uygulanabilir.

AMBALAJ
5 kg plastik kova

SARFiYAT
11t bosluk icin 2 kg toz Urlin
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HYDROFLEX

AR-CHEM
TURBO
WATER
STOP

Cimento Esasli,

3-4 Saniyede Donan,
Sok Prizli Su Tikaci

®ARFEN
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Tamir Harclan &
Kimyasal Duibeller & Astarlar

Kimyasal Dubeller

Epoksi ve Grout Harclari

Tamir Harclar

Poliliretan ve Epoksi Esasli Astarlar




Solvent icermeyen, 3 bilesenli, 6zel gradasyonlu agregalar ve yiiksek
dayanimli epoksi recinelerin birlesiminden olusan dokim harcidir.
Beton, tas, harg, celik, aliminyum, asbestli cimento, polyester,
ahsap ve epoksi esasli malzemeler tzerine uygulanabilen,

kendiliginden yayilan, akici epoksi harctir.

UYGULAMA ALANLARI

Endistriyel dosemelerde,

Bordur taslarinda,

Kopri mesnetlerinde,

Ucak ve helikopter pistlerinin tamirinde,
Karayollarindaki derz tamirlerinde,

Metro, otoyol, baraj gibi mihendislik yapilarinda,
Gulclendirme projelerinde,

Prefabrike elemanlarin montajinda.

AVANTAIJLARI

Rotre yapmaz, akici 6zellik gdsterir.
Yaglara ve asitlere karsi dayaniklidir.
Solventsizdir.

Su gecirimsizdir.

Donmaya ve ¢ozllmeye karsi dayanikhidir.
Muhtelif kimyasallara karsi dayanikhdir.

AMBALAJ
30 kg'lik set

SARFIYAT
2,3 kg/m? (1 mm kalinlik icin)
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Darbe Dayaniml
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UYGULAMA ALANLARI

e Donatilarin ve baglanti rotlarinin; betona, bosluklu veya dolu
tugla vb. 'lerine ankrajinda ve tamirlerde,

Metal filizi ekiminde,

Prefabrik eleman ankrajlarinda,

Enjeksiyon pakerlerinin ve aparatlarinin sabitlenmesinde,
Civata ve pimlerin ankrajlarinda,

Merkezi i1sitma ve havalandirma vb. borularin ve tesisatin montajinda,
Her turlt yapr malzemesinin yapistiriimasinda kullanilir.

AVANTAJLARI

® Uygulamasi kolaydir, zamandan tasarruf saglar.

AMBALAJ

410 ml kartus

SARFiYAT TABLOSU

Donati Gapi | Delik Gapi
(mm) (mm)
10 14
12 16

14
16
18
20
22
24
26
28
30
32

18
20
22
24
26
28
30
32
34
36

Derinlik | Delik Hacmi |Donati Hacmi | Epoksi Hacmi |istenen Kuvvet|istenen Kuvvet|istenen Kuvvet|istenen Kuvvet
(mm) (ml) (ml) (ml) (ton) (5 Ssaat) | (ton) (24 saat) | (ton) (72 saat) | (ton) (7 Giin)
150 23,079 11,775 11,304 1,43 2,01 2,58 2,87

180
210
240
270
300
330
360
390
420
450
480

36,173

53,411

75,360
102,584
135,648
175118
221,558
275,535
337,613
408,357
488,333

20,347
32,311
48,230
68,672
94,200
125,380
162,778
206,957
258,485
317,925
385,843

15,826
21,101
27,130
33912
41,448
49,738
58,781
68,578
79,128
90,432

102,490

Epoksi akrilat esasli, ¢ift bilesenli, tiksotropik, kartuslu, hizli
kirlenen, ankraj epoksisi.

Macun kivamindadir; sarkma yapmaz, bas Usti uygulamalarda
rahathkla kullanilabilir.

Donatilari korozyona karsi korur.

Kimyasal maddelere karsi dayanimi yiksektir.

2,06
2,81
3,67
4,64
5,73
6,93
825
9,68
11,23
12,89
14,67

Cok cabuk sertlesir ve mekanik mukavemetini cok ¢cabuk kazanir.

2,89
3,93
513
6,50
8,02
9,71
11,55
13,56
1572
18,05
20,54

371
5,05
6,60
8,36
10,31
12,48
14,85
1743
20,22
2321
26,41

413
5,62
734
9,28
11,46
13,87
16,50
19,37
22,46
25,79
29,34

HYDROFLEX

EBOND
04

Epoksi Akrilat Esasli
Cift Bilesenli
Ankraj Epoksisi

* Yukarda verilen miktarlar tamamen teorik hesaplara gére yapiimis santiye sahasinda olusabilecek zaiyatlar g6z éniine alinmamugtir.
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Epoksi akrilat polyester esasli, ¢ift bilesenli, tiksotropik,
kartuslu, hizli kiirlenen, ankraj epoksisi.

UYGULAMA ALANLARI

Donatilarin ve baglanti rotlarinin; betona, bosluklu veya dolu
tugla vb.lerine ankrajinda ve tamirlerde

Metal filizi ekiminde

Prefabrik eleman ankrajlarinda

Enjeksiyon pakerlerinin ve aparatlarinin sabitlenmesinde

Civata ve pimlerin ankrajlarinda

Merkezi isitma ve havalandirma vb. borularin ve tesisatin montajinda
Her turlt yapi malzemesinin yapistiriimasinda kullanilr.

AVANTAJLARI

e Cok cabuk sertlesir ve mekanik mukavemetini cok cabuk kazanir.

e Uygulamasi kolaydir, zamandan tasarruf saglar.
e Macun kivamindadir; sarkma yapmaz, bas ustl uygulamalarda

rahatlikla kullanilabliir.

e Donatilari korozyona karsi korur.
e Kimyasal maddelere karsi dayanimi ytksektir.

AMBALAJ
345 ml kartus
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Epoksi Akrilat Polyester Esasl
Cift Bilesenli
Ankraj Epoksisi




AR-CHEM GROUT, ¢imento esasli, yiksek mukavemetli, bliziisme
(rotre) yapmayan, kendiliginden yerlesen grout harcidir.

UYGULAMA ALANLARI

Perde ve kolon basliklarinin imalatinda

Prefabrik beton yapi elemanlarinin montajinda

Enerji santrallerinde

Celik kolonlarin temele sabitlenmesinde

Her tlirli endustriyel makinenin, jenerator, kompresor ve
pompalarin sabitlenmesinde

® Betonarme ve celik sargi (mantolama), gliclendirme uygulamalarinda
kontrolll olarak birakilan bosluklarin doldurulmasinda kullanilir.

AVANTAJLARI

Yalniz su ile karistirihr, kalip icerisine dokulerek kolay uygulanir.
Beton ve donatiya yliksek aderans saglar.

Yiksek basin¢c dayanimina sahiptir.

Donma - ¢6zliinme dongustne dayaniklidir.

Yuksek akici 6zellik gosterir.

Su kusmaz

Plastik ve erken sertlesme safhalarinda genlesir.

Servis slresi boyunca hava kosullarina bagli olarak fiziksel
ozelliklerini degistirmez.

Su gecirimsizdir. Klora, silfat ataklarina ve yaglara dayaniklidir.
e Bizisme (rotre) yapmaz.

AMBALAJ
25 kg polietilen takviyeli kraft torba

SARFIYAT

1 cm kalinlik elde etmek igin yaklasik 19 kg/m? toz iriin kullaniimalidir.

HYDROFLEX

AR-CHEM
GROUT

Cimento Esasli

Tek Komponentli
YUksek Mukavemetli
Akiskan Grout Harcli

B} ARFEN
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AR-CHEM GROUT / PRO, Kisa stirede yliksek dayanim gerektiren
yerler icin gelistirilmis, cimento esasli, polimer takviyeli, akici kivamda,

hizl priz alan tamir harcidir. Bayindirlik poz No: 04.613/3c

UYGULAMA ALANLARI

Rogar kapak yataklarinin yiukseltiimesi ve montajinda
Kanalizasyon ve menhol duvarlarinin onariminda

Pist ve peron betonlarinin hizli tamirinde,

Tasit ve yaya trafigine maruz beton zeminlerin tamirinde
Bordur ve kaldirim taslarinin montajinda kullanilir.

AVANTAJLARI

e Hizli mukavemet kazanir, uygulandiktan 1 saat sonra trafige acilabilir.
e Cok ylksek erken mukavemet sayesinde bozulmalar 6nlenir.

e Yalniz su ile karistirilir, kalip icerisine dokilerek kolay uygulanir.
e Yiuksek basin¢g mukavemetine sahiptir.

e Yiksek akici 6zellik gdsterir.

e Ayrismaz ve su kusmaz.

e Donma - Cozinme dongusiine dayanikhdir.

AMBALAJ
25 kg polietilen takviyeli kraft torba

SARFIiYAT

1 cm kalinlik elde etmek icin yaklasik 21 kg/m? toz tiriin kullaniimalidir.
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HYDROFLEX

GROUT
PRO

Cimento Esasli

Tek Komponentli
Erken Yliksek
Mukavemete Sahip
Akiskan Grout Harcli




Yatay ve dikey uygulamalarda dilatasyonlarda su izolasyonu amacli
kullanilan TPE dilatasyon bantlarinin yapistirilmasi icin 6zel olarak
gelistirilmis tiksotropik kivamda, yapistirma ve tamir islerinde kullanilan,
iki bilesenli yliiksek mukavemetli epoksi malzemesidir.

UYGULAMA ALANLARI

¢ Dilatasyon bantlarinin betona yapistiriimasinda,
e Her turll beton, mermer, tas gibi malzemelerin tamirinde,
yapistirilmasinda

® Fayans, granit gibi malzemelerin parlak ytizeylere yapistinimasinda kullanilir.

AVANTAJLARI

Uygulanmasi ¢cok kolay bir malzemedir.

Su ve gaz gegirimsizdir.

Kimyasallara ve asinmaya karsi dayaniklidir.
Betona mukemmel aderans saglar.

Rotre yapmaz.

AMBALAJ
5 kg’lik hazir set

SARFIiYAT

Beton ylizeye ve iscilige bagh olarak yaklasik 1,50 kg/metretdl.
(Dilatasyon bantlari uygulamasinda)

HYDROFLEX

21

iki Bilesenli

Epoksi Esasli
Dilatasyon Band Yapistiricisi




Solvent icermeyen, 3 bilesenli, 6zel gradasyonlu agregalar ve yiiksek
dayanimli epoksi recginelerin birlesiminden olusan tamir harcidir.
Karistirildiktan sonra, mala ile uygulanabilen bir kivamda olup,

¢cimentolu yizeylere cok iyi yapisma ozelligi gdsterir.

UYGULAMA ALANLARI

Dilatasyon profillerini kotuna getirmede,

Ankraj islerinde,

Yataklama Betonlarinda

Dolgu harcglarinda yada yatay beton ylizeylerin tamirinde
yuksek dayanimli bir malzeme olarak

Ving ray alti montajinda,

Kopri mesnetlerinde,

Ucak ve helikopter pistlerinin tamirinde,

Celik kolonlarin ve direklerin sabitlenmesinde,

Her turlt endustriyel makine temelinde, yataklarin altinda,
Metro, otoyol, baraj gibi miihendislik yapilarinda,

Onarim, tamir ve betonarme perdelerinin Kiris ile birlestigi
yerler gli¢lendirme projelerinde,

Prefabrike elemanlarin montajinda.

AVANTAJLARI

e Rotre yapmaz,

e Yaglara ve asitlere karsi dayaniklidir.

e Toksik degildir.

e Su gecirimsizdir.

e Donmaya ve ¢ozilmeye karsi dayaniklidir.
e Muhtelif kimyasallara karsl dayaniklidir.

® Asinma ve darbe dayanimi ylksektir.

e Yiiksek mekanik dayanima sahiptir.

AMBALAJ
20 Kg'’lk set
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HYDROFLEX

EPOXY
MORTAR

Uc Bilesenli

Darbe Dayanimli
Epoksi Harcl



HYDROFLEX PU PRIMER 1K, tek bilesenli, seffaf, yar elastik, derine
nifuz eden politiretan astardir. Solvent bazl bir trlindir. Yiizey ve
havadaki nemle kirlesir. Su izolasyonu uygulamalarinda, emici
yuzeylerde kullanilir.

UYGULAMA ALANLARI

HYDROFLEX PU PRIMER 1K 6zellikle beton, ahsap ya da ¢imento
esasl emici ylzeylerde yapilacak olan su yalitimi uygulamalarinda
emprenye astar olarak kullanilir. Ayrica dilatasyon ve derz yalitiminda
poliliretan mastik uygulamalarin 6nce de kullanilabilir.

AVANTAJLARI

Dusuk viskoziteli

ic ve dis mekanlarda uygulanabilir

Kolay uygulanabilir (fir¢a, rulo, havasiz tabanca)

Derine niifuz edebilme

Gozenekli — gbzenekli olmayan ylzeylerde mikemmel yapisma
Kabarma ve deliklenme sorununu engelleme

Yizeydeki tozumayi engelleme

AMBALAJ
15 kg metal kova

SARFiYAT

Tek kat uygulamada sarfiyat 200-250 g/m?dir. Yiizey gecirgenligi,
hava kosullari, uygulama teknigine gore sarfiyatlar degisebilir.
Gerekli durumlarda 2. kat uygulama yapilabilir.

HYDROFLEX
PU PRIMER
1K

Tek Komponentli
Solventli Yari Elastik
Derine Nifus Edebilen
Poliliretan Esasli Astar




HYDROFLEX PU PRIMER 2K, su yalitim membranlarindan énce
yapismayi artirmak ve ylzey tesviyesini iyilestirmek icin o6zel
olarak tasarlanmis, iki bilesenli, solvent icermeyen poliliretan
astardir. Membranlarla bir bag tabakasi gorevi gorirken, alt
tabakanin gozeneklerine niifuz eder ve bunlara tutunur.

UYGULAMA ALANLARI

Kaplama uygulamalari dncesi ylizeylerin aderansini artirmak
ve ylzey ozelliklerini iyilestirmek icin 6zel olarak tasarlanmistir.

AVANTAJLARI

%100 kati

DusUtk viskoziteli

Kokusuz

igne deligi ve kabarciksiz yiizey

Betona, metale ve ahsaba mikemmel yapisma
Kolay uygulanir (firca, rulo veya havasiz sprey)

AMBALAJ
16 kg'lik paketler; A Bileseni: 12 kg ve B Bileseni: 4 kg

SARFIYAT

150-300 gr /m?
Yiizey purizliligi ve gozenekliligi, uygulama yontemi gibi
faktorler sarfiyati degistirebilir.
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HYDROFLEX
PU PRIMER
2K

Cift Komponentli

Yari Elastik Solventsiz
Derine Nifus Edebilen
Politiretan Esasli Astar




iki bilesenli, epoksi regine esasli, solventsiz, disuk viskoziteli, seffaf,
mineral esasli ve beton ylzeyler icin gelistiriimis astar malzemesidir.

UYGULAMA ALANLARI

® Epoksi ve politiretan zemin kaplama sistemlerinde,
® Politiretan, politirea vb. yalitim sistemlerinde,

e [cerisine 6zel silis kumu ekleyerek, alt ylizey de tamir, dolgu

ve pah yapiminda, kullanilir.

AVANTAJLARI

® Rulo veya firca ile kolaylikla uygulanir.
® Duslk viskozitelidir.
Eksiz uygulanabilir.

Solventsizdir.
Tozuma yapmaz.

AMBALAJ
A Bilesen B Bilesen (A+B) Set
15 kg teneke 6 kg teneke 21kg set
SARFIYAT

Yizey durumuna bagh olarak; zeminin gézenek yapisi,
emiciligi vb. durumlar sarfiyati artirabilir. Uygulanacak
zeminde, sarfiyat kontroll icin deneme yapilmasi onerilir.
Astar olarak teorik sarfiyat : 300 gr/m? — 500 gr/m?

Beton, cimento ve mineral esasl ylizeylere miikemmel aderans saglar.

HYDROFLEX

EPO
PRIMER
2K

iki Bilesenli

Epoksi Recine Esasli
Solventsiz
Astar Malzemesi




iki bilesenli, epoksi regine esaslli, solventsiz, dislik viskoziteli, seffaf,

mineral esasl ve beton ylzeyler icin gelistiriimis astar malzemesidir.

UYGULAMA ALANLARI

e Epoksi ve polilretan zemin kaplama sistemlerinde,

e Politretan, politirea vb. yalitim sistemlerinde,

e [cerisine 6zel silis kumu ekleyerek, alt yiizey de tamir, dolgu
ve pah yapiminda, kullanilir.

AVANTAJLARI

Rulo veya firca ile kolaylikla uygulanir.

Duslk viskozitelidir.

Eksiz uygulanabilir.

Beton, ¢cimento ve mineral esasl yuzeylere mikemmel aderans saglar.
Solventsizdir.

Tozuma yapmaz.

AMBALAJ
A Bilesen B Bilesen (A+B) Set
15 kg teneke 6 kg teneke 21kg set
SARFiYAT

Yizey durumuna bagh olarak; zeminin gézenek yapisi, emiciligi vb.
durumlar sarfiyati artirabilir. Uygulanacak zeminde, sarfiyat kontroli
icin deneme yapilmasi onerilir.

Astar olarak teorik sarfiyat : 300 gr/m? — 500 gr/m?
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AR-CHEM REPAIR 01, ¢cimento esasli, tek bilesenli, polimer AR-CH E M
takviyeli, briit beton ylizeylerde diizglin bitirme saglayan,

ince tamir ve yuzey dizeltme harcidir.

UYGULAMA ALANLARI 01

® Brtit beton ylizeylerde, kalip sokiimi sonrasi ylizeylerin tamirati ve sivanmasinda,

e Kinlmis ve darbe gérmiis prefabrik beton elemanlarin tamiratinda, Gimento Esasli

® Duvar ve tavanlarin sivanmasinda ve tamiratinda, Tek Komponentli
® Kose ve kenarlarin tamirinde, : .

® Gazbeton, tugla ve briket lizerinde, Ince Tamir Harci
[ ]

Fayans ve seramiklerin désenmesinden 6nce, diizglin bir alt
ylzey elde edilmesinde kullanilir.

AVANTAJLARI

e Uygulamasi kolaydir. Sadece su ile kanistirilarak kullanima hazir hale gelir.
® Piskirme ve mala ile kullanima uygundur.

e Diizgin yuzey bitisi saglar.

e Yiksek stabiliteye sahiptir.

® Beton ve sivali ylizeylere yiiksek yapisma performansi saglar.

® Tiksotropik 6zelligi sayesinde uygulama sonrasi sarkma ve akma yapmaz.
® Donma ¢dzinme dongustne dayaniklidir.

e Cevreye ve insan saglgina zarar vermez.

AMBALAJ
25 kg Kraft Torba

SARFIYAT

1 mm kalinlik icin 1,25 kg/m? toz iriin gereklidir.
Tavsiye edilen uygulama kalinligi min. 1 mm / max. 5 mm’dir.
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AR-CHEM REPAIR 02, cimento esasli, tek bilesenli, polimer
takviyeli, brit beton ylizeylerde dlizgun bitirme saglayan, kalin
tamir ve ylizey dlizeltme harcidir.

UYGULAMA ALANLARI

Briit beton ylizeylerde, kalip sokimu sonrasi ylzeylerin tamirat ve sivanmasinda,
Kinlmis ve darbe goérmus prefabrik beton elemanlarin tamiratinda,

Duvar ve tavanlarin sivanmasinda ve tamiratinda,

Kodse ve kenarlarin tamirinde,

Gazbeton, tugla ve briket lizerinde,

Fayans ve seramiklerin désenmesinden 6nce, dolgun bir alt

ylizey elde edilmesinde kullanilir.

AVANTAJLARI

Uygulamasi kolaydir. Sadece su ile karistirilarak kullanima hazir hale gelir.
Puskirme ve mala ile kullanima uygundur.

Duizgiin yiizey bitisi saglar.

Yiksek stabiliteye sahiptir.

Beton ve sivall ylizeylere yiiksek yapisma performansi saglar.

Tiksotropik 6zelligi sayesinde uygulama sonrasi sarkma ve akma yapmaz.
Donma ¢o6ziinme dongusune dayaniklidir.

Cevreye ve insan sagligina zarar vermez.

AMBALAJ
25 kg Kraft Torba

SARFIYAT

1 mm kalinlik igin 1,75 kg/m? toz iiriin gereklidir. Tavsiye edilen
uygulama kalinligi min. 5 mm / max. 20 mm’ dir.

a4

HYDROFLEX

AR-CHEM
REPAIR
02

Cimento Esasli

Tek Komponentli
Kalin Tamir Harci
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AR-CHEM REPAIR 03, cimento esasli, tek komponentli, polimer AR_CH E M
ve fiber takviyeli, tiksotropik, yliksek mukavemetli tamir harcidir.

Bayindirlik poz No: 04.613/3b

EN 1504-3 standardi/R4 sinifina uygundur. R E PAI R
UYGULAMA ALANLARI 03
Yiiksek mukavemetli beton elemanlarin ylizey bozukluklarinin Cimento Esasli
tamiri ve tesviyesinde

Bilesim yerlerinde pah yapiminda,

[ ]

® Déseme beton tamirlerinde, Yuksek Mukavemetli
® Deniz yapilarinin tamirlerinde,
[ ]
[ ]

Tek Komponentli

Yapisal Tamir Harci
Betonlarin stilfat ve klor etkilerine karsi korunmasi amacl kaplanmasinda,

Tie-rod deliklerinin ve karot bosluklarinin tamirinde kullanilir.

AVANTAJLARI

Yalniz su ile karistirilir, kolay uygulanir,
Beton ve donatiya yliksek aderans sadlar,
Yuksek basin¢ dayanimina sahiptir,

Yuksek tiksotropik 6zellik gdsterir,

Su gecirimsizdir,

Donma - Cozlinme dongusiine dayaniklidir,
Astar gerektirmez,

Blizlisme (rotre) yapmaz,

Hizll mukavemet alir,

Klor, stilfat ve yaglara karsi dayanikhidir.

AMBALAJ
25 kg polietilen takviyeli kraft torba

SARFIYAT

1 mm kalinlik elde etmek icin yaklasik 1,9 - 2,0 kg/m? toz tiriin kullaniimalidir.
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Cimento esasli, polimer modifiyeli, tek bilesenli donatilari AR_CH E M
korozyondan koruma ve aderans harci olarak kullanilan

kaplama malzemesidir.

UYGULAMA ALANLARI 05

e Korozyon onlemesi istenen donatilarda, _

e Tamir harci uygulamasindan énce astar malzemesi olarak kullanilir. Cimento Esasli
Tek Komponentli

AVANTAJLARI Korozyon Onleyici

Betona ve celige mikemmel yapisir. Aderans Saglayici Harg

[ ]
e Mekanik dayanimi yuksektir.

e Donatilari neme ve rutubete karsi korur.

e Don ¢ozlcl tuzlarin etkilerine karsi dayaniklhidir.
e Kolay uygulanir.

AMBALAJ
25 kg Kraft Torba

SARFiYAT

1litre taze harc icin yaklasik 1,55 kg toz urtin kullanilir.
Astar olarak uygulanacaksa, 1,50 - 2,0 kg/m2 toz malzeme gereklidir.

LEX
HYDR%’N

: sLi
ﬁ"""-"’ Ess 7Ll
ek KOMPONEN

?:En'ai\'ﬂl' omeevicl
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AR-CHEM LATEX, Cimento esasli harg ve sivalarda aderansin ve su
gecirimsizliginin artirimasi icin kullanilan bir kopolimer dispersiyon AR- H E M
esasli katki malzemesidir.

UYGULAMA ALANLARI

e Tamir harglarinda, Gimento EsaS“.

e Bozuk beton yiizeylerin, saplarin ve sivalarin tamiri icin hazirlanan Siva ve Saplar Igin
harclarda adgrans katkisi olarak siva harclarinda, Cok Amach Baglayici

® Betonarme silolar, !

® Su depolari, havuzlar, aritma tesislerinin ic ve dis sivalarinin Katki Maddesi (Astar)

aderansi ile su gecirimsizligin artinlmasi icin katki olarak,

e Saplarda, kaplama harclarinda serpme hazirlanmasi,

e Plrlzsuz ve parlak beton ylzeyler ile gaz beton usttine,

e Siva ve seramik uygulanmadan once yiizey hazirlayici olarak
dogal tas, tugla, karo plakalarin désenmesi icin hazirlanan
harclarda katki olarak.

AVANTAJLARI
® Glcli ve kalic bir bag olusturur.
® Miikemmel aderans ve elastikiyet saglar. AMBALAJ
® Kimyasal ve mekanik ataklara karsi ylksek direnc elde edilir. , .
y 3y ¢ 20 kg'lik plastik bidon

e Ani kuruma catlaklarina engel olur.
® Su gecirimsizlik saglar.
* [slenebilifigi artirir.
SARFIYAT
ince Siva ve Saplarda Kumun Hazirlanmasi (Kuvars veya Dere Kumu):

Siva Kalinligi Kalinlik Karisim Orani .

2mm 0-03mm %33 0-02mm + %67 002-003mm @ARFEN
2-5mm 0—-1mm %40 0-07mm + %60 0,70-1, mm
5-15mm 0-3mm %50 0-1,0mm + %50 1-3mm
15 mm Usti 0—-7mm %60 0-30mm + %40 3-7mm it
E..“z._‘.‘

Sap Uygulamalarinda: —
Uygun graniilasyonda 1 m® yikanmis dere kumuna en az 350 kg cimento karistirilir. 4 kg AR-CHEM LATEX’e
110 It. su eklenerek hazirlanan sivi karisim, dnceden hazirlanan toz karisim Uizerine, astara uygun kivamda !
har¢ elde edinceye kadar ilave edilir. Ylizeye, yukarida tarif edilen Sap Astari Uygulamasi yapilmahdir. \\ J
Astar tabakasinin kurumasina izin verilmeden Uzerine taze beton uygulamasi yapiimahdir.
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Enjeksiyon Sistemleri

Poliliretan Enjeksiyon Sistemleri




HYDROFLEX PUR INJECT 01, Zemin stabilizasyonu
icin ¢ozliclu gerektirmeyen (solventsiz) dislk viskoziteli
politiretan enjeksiyon recinesidir. Cevreye zararsiz ve biyolojik
etkilere karsi direncli bir malzemedir.

UYGULAMA ALANLARI

Su yalitiminin saglanmasi gereken yerlerde.

Dolgu ve onarim islerinde.

Catlak enjeksiyonlarinda.

Beton yapilardaki harekete maruz yerlerde ve dilatasyonlar

da su sizintilarini durdurma iglerinde.

Tlneller, kopriler ve tiim yapi elemanlarinda.

® Tunel segmentlerinin birlesim yerlerindeki su sizintilarini
durdurma, segment arkasi perde enjeksiyon islerinde.

® Kumlu zemin, catklakli kayaclara 6n enjeksiyon isinde.

® Kumlu ve cakilli zeminlerin stabilizasyonunda.

AVANTAJLARI

e Hidrofibik’dir.

e Su ile temasta reaksiyona gecer, genlesip kir alir ve
gozeneksiz, esnek ve yogun bir koptik haline donusdr.

e Kesin su gecirimsizlik saglar.

e Nemli ortamlarda bile yliksek yapisma gucu vardir.

e Hafif asitlere, alkalilere, organik ¢ozeltilere, mantar kuf
ve mikro organizmalara karsi direnclidir.

® Reaksiyon ve genlesme orani kontrol edilebilir.

e icme suyu ile temasi halinde sadliga zarari yoktur.

AMBALAJ

PUR INJECT O1A : 25 kg plastik bidon
PUR INJECT 01B : 1 kg plastik sise

HYDROFLEX
PUR
INJECT
01

Sismeyen,
Degisken Katalizor

Politiretan
Enjeksiyon

®ARFEN L
HYDROFLEX
PUR INJEET D1
®ARFEN
e
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HYDROFLEX PUR INJECT 02, beton ve kéagir yapilarda catlak enjeksiyonu
su lekeleriicin ideal, solventsiz, poliliretan enjeksiyon harcidir.

Su ile reaksiyonu; yari-sert bir politretan kopuk olusturur.

UYGULAMA ALANLARI

e Yeraltl yapilarindaki su sizintilarinin durdurulmasinda, su
iceren bosluklarin doldurulmasinda

® Beton ve yigma yapilarda ¢atlak enjeksiyonunda

e Tlneller ve otoyollar, Hes ve Baraj projeleri, beton kaplamalar,
yeralti galerileri ve temeller gibi ¢ok ¢esitli yapilarda kullanilabilir.

AVANTAIJLARI

® Recine ve katalizor bilesenleri enjeksiyon dncesinde karistirilarak
tek bilesen halinde kullanilabilir.

® Enjeksiyon sonrasi su ile reaksiyona girer ve olusan karbondioksit
gazi (CO2), kdpugun siserek ¢atlaklarin icine niifuz etmesini saglar.

® Politretan kdpuk yari sert yapidadir

® Tepkime hizi degistirilerek kolayca uyarlanabilir hizlandirici
veya katalizor icerigi % 6 ila 10 arasindadir.

AMBALAJ

PUR INJECT 02A : 25 kg plastik bidon
PUR INJECT 02B : 2,5 kg plastik sise

HYDROFLEX
PUR
INJECT
02

Sisen,

Sabit Katalizor
Politiretan
Enjeksiyon

Ll |
@ARFEN '
HYDROFLEX
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Beton ve kagir yapilarda catlak enjeksiyonu / su lekeleri igin
ideal, solventsiz, politiretan enjeksiyon harcidir. Su ile reaksiyonu;
yari-sert bir politiretan kopuk olusturur.

UYGULAMA ALANLARI

e Yeralti yapilarindaki su sizintilarinin durdurulmasinda, su
iceren bosluklarin doldurulmasinda

e Beton ve yigma yapilarda catlak enjeksiyonunda

e Tuneller ve otoyollar, Hes ve Baraj projeleri, beton kaplamalar,
yeralti galerileri ve temeller gibi cok cesitli yapilarda kullanilabilir.

AVANTAJLARI

e Recine ve katalizor bilesenleri enjeksiyon dncesinde
karistirilarak tek bilesen halinde kullanilabilir.

® Enjeksiyon sonrasi su ile reaksiyona girer ve olusan karbondioksit
gazi (CO2), kopugun siserek catlaklann icine niifuz etmesini saglar.

e Politretan kdpuk yari sert yapidadir.

AMBALAJ

PUR INJECT 03A : 25 kg plastik bidon
PUR INJECT 03B : 2,5 kg plastik sise
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PUR
INJECT
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Sisen,
Degisken Katalizor

Politiretan
Enjeksiyon
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Mastikler

Politretan Esasli Mastik
Hibrit Mastik
Polisulfit Esasli Mastik
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HYDROFLEX 25 SL, yatay uygulamalar icin ideal, kendiliginden 25 SL
yayllan politiretan mastiktir. Esnekligi, catlama sorunu olmadan

termal degisikliklerin neden oldugu yapinin sirekli hareketlerini

abzorbe etmesine izin verir. Cift Bilesenli
Politretan

UYGULAMA ALANLARI Esasl Mastik

e Yatay derzlerde

e ic ve dis mekanlarda

e Birden farkli yapi malzemesi arasinda dilatasyon derzi

e Enddstriyel zeminler

e QOtoyol/garaj

e Kaldirimlar

AVANTAJLARI

e Cift Bilesenli

e Kolay Karistirilabilir

® Hizli Priz Alma

e Kendiliginden Seviyelenme Tutarhligi, Yatay Uygulamalarda Kolaylik

e Kalici Elastikiyete Sahip

e Yiksek Yapisma Dayanimi

e +/-25% Hareket Kapasitesi

® Boyanabilir

AMBALAJ

Metal Ambalaj: 6 kg + 3 kg

SARFiYAT

Kilogram Basina Mastik Lineer Metre

6 12 18 25 82
. 6 1350 675 450 324 253
Derinlik
12 2700 1350 900 648 506
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Hydroflex 35 PU politiretan mastik, tek bilesenli, hava nemi ile kiirlesen

politiretan esasl bir sizdirmazlik malzemesidir. Cimento esasli yapi
malzemeleri, tugla, seramik, cam, ahsap, galvanize sac, boyall sac ve
bircok plastik ylizeye mikemmel yapisma 6zelligine sahiptir.

UYGULAMA ALANLARI

insaat sektdriinde yapi elemanlari arasindaki birlesim yerlerinin
doldurulmasinda
Cati kiremitlerinin dosenmesinde

e PVC pencere dogramalarinin montajinda
® Ahsap kapi ve pencere montajinda duvarla dograma arasinda

kalan bosluklarda

e Prefabrik yapi elemanlarinin birlesim yerlerinde
e Catilarda yagmur suyu toplama borularinin birlesim yerlerinde

ve yagmur oluklarinda sizdirmazlik saglayici olarak
Binalarda, prekast beton bloklarin arasinda acik birakilan ¢alisma
paylarinin kapatilmasinda

AVANTAJLARI

Kalici elastikiyete sahiptir.

Akma yapmaz, tiksotropik 6zelliktedir.

Ylzey yapiskanligi yoktur, kir tutmaz.

Cekme yapmaz.

Gelistiriimis depolama stabilizesine sahiptir.

Tabanca ile kolay uygulanabilir ve duzeltilebilir.

Boyanabilir.

Kabarciksiz kiirlesir.

%25 hareket kapasitesine sahiptir.

BS 6920 kapsaminda icme suyu sistemlerinde kullanima uygundur.
SCAQMD kural 1168 ile belifenen LEED kredisi EQc41 “Low emitting
products” protokollince belirlenen VOC miktari ile uyumludur.
French A+ VOC emisyon yeterliliklerini karsilar.

AMBALAJ
Gri (Sosis) 600 ml 12
Beyaz (Sosis) 600 ml 12

Siyah (Sosis) 600 ml 12

HYDROFLEX
35 PU

Politiretan Esasli
Tek Komponentli
Genel Amacli
insaat Mastigi

SARFiYAT

Derz Genisligi 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm
Derz Derinligi 8mm 10mm 12mm 15mm 15 mm
Derz uzunlugu/600 ml 5mt 3mt 2mt 13mt 11mt




HYDROFLEX 40 FC politretan mastik, tek komponentli, hava nemi ile 40 FC
klrlesen poliliretan esasli bir sizdirmazlik malzemesidir. Demir sac,

alliminyum, paslanmaz ¢elik, kursun, bakir, seramik, cam, ahsap ve bircok -
plastik ylizeye miikemmel yapisma 6zelligine sahiptir. Hizli Kirlenen

Politiretan Esasli

UYGULAMA ALANLARI Tek Komponentli

insaat sektdriinde yapi elemanlannin arasindaki bifesim yerleri doldurulmasinda. Genel Amacli

Otomotiv sektdriinde, araba, karavan vb. aracglarin imalatinda ingaat ve Otomotiv
Havalandirma kanallari ve klima imalat ve montajinda

Catilarda yagmur suyu toplama borularinin birlesim yerlerinde ve
yagmur oluklarinda sizdirmazlik saglayici olarak

Metal sac bilesim yerlerinde izolasyonu saglamak igin

e Su, gaz, hava ve toz gecirgen araliklarin izole edilmesinde kullanihr.

Mastigi

AVANTAJLARI

e Hizl kurur

e Gugclu yapisir

® Daimi esneklik.

e Akma yapmaz, tiksotropik ozelliktedir.

e Yizey yapiskanhgr yoktur, kir tutmaz.

e Hacim kaybi yasanmaz.

® Tabanca ile kolay uygulanabilir ve dizeltilebilir.

® Boyanabilir.

e EN 15657e gore cephe uygulamalar icin CE isareti gerekliliklerini karsilar. { HYDRORLEX4OFC

e LEED kredi EQc4.de gecen SCAQMD kural 1168 “Low-emitting products’e - PU SEALANT - FAST CURING
gore VOC miktar gerekliliklerini karsilar.

® French VOC A+ emisyon gerekliliklerini karsilar.

AMBALAJ SARFIYAT

Gri (Sosis) 600 ml 12 Derz Derinligi 8mm 10mm 12mm 15mm 15mm

Beyaz (Sosis) 600 ml 12 5mt 3mt 2mt 13mt 1Imt
Siyah (Sosis) 600 ml 12
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AST Polimer esasli, genel amacli, tim hava kosullarina dayanikh ve
yuksek kaliteli, cok yonlu kullanilabilen yapistirici ve derz dolgu
mastigidir. Politiretan ve silikon 6zelliklerini bir arada barindiran
yapisi sayesinde Aliminyum, Granit, Seramik, Mermer, Porselen,
Metal, PVC, Cam, Ahsap ve Plrlizll ylizeyler (beton, tugla, kirectasi vb.)
gibi bir cok farkh ylizey icin dogru tercihtir.

UYGULAMA ALANLARI

® Derzlerinin dolduruimasinda, diistik harekete maruz baglanti derzlerinde
e Karoser, otomobil, konteyner ve karavan imalati gibi cesitli alanlarda
® Kapi ve pencere montajinda
® Genel yalitim ve sizdirmazlik uygulamalarinda
® Yiksek titresime maruz kalan havalandirma kanallarinda
® Catilarda yagmur suyu toplama borularinin birlesim yerlerinde

ve yagmur oluklarinda sizdirmazlik saglayici olarak kullanilabilir.

AVANTAJLARI

o Tiksotropik 6zelligi yliksektir: Yatay ve disey uygulamalar icin uygundur.
e Solvent, silikon ve izosiyanat icermez

® Bircok yiizeye yliksek yapisma glicline sahiptir

e Farkl bircok ylizeye astar gereksinimi olmadan yapisma 6zelligine sahiptir.
®* Nemli veya islak ylzeylerde bile kabarcik olusumu goézlenmez.
® Yiksek UV dayanimina sahiptir

® Su bazl boyalarla boyanabilir

® Hacim kaybina ugramaz

o

Ylzey yapiskanligi bulunmaz

AMBALAJ
Gri / Siyah / Beyaz (Sosis) 600 ml 12
SARFiYAT
Derz Genisligi 10 mm 15 mm 20 mm 25 mm
Derz Derinligi 5mm 8 mm 10 mm 12 mm
Derz Uzunlugu / 600 ml 12 metre 5 metre 3 metre 2 metre

HYDROFLEX
40 MS

UV Dayanimli

Hibrit Polimer Esasli
Yliksek Mukavemetli
Genel Amach Mastik

HYDROFLEX 40 MS
GENERAL PURPOSE in
HYBRID SEALANT & ADHESIVE {

30 mm
15 mm

1,3 metre

57




S
it
_ A N
y %
B
WP e
F AR T .

B -‘.‘.;I,_.'wl
2 ‘gk_;‘-_s‘ Y
Pl N o T S

w .t “._3:‘.* ;ﬁp . : T.
LR S £ «?ﬁiﬁz ¢
HYDROFLEX

Polisiilfit esasl, cift komponentli, yiiksek elastikiyete sahip,
akmaz kivamli derz dolgu malzemesidir. 40 mm ile 100 mm PS JOI NT

genislikteki derzlerde uygulanabilir. 01

Polistilfit Esasli

UYGULAMA ALANLARI

e Diisey uygulamalara uygundur. Akma ve sarkma yapmaz. : .
e Bina dilatasyonlarinda, C'ft Komponentll
e Temel ve perde derzlerinde, Tam Elastik
o Akaryak.lt istasyonlarinin, Iimaljlarlp ve havglimanl zeminlerin der.zlerinde, Derz Mastigi
e Prefabrik elemanlarin, endtistriyel zemin, otopark ve garaj

derzlerinde kullanilabilir. (Dusey Derzler)

AVANTAJLARI

e Macun kivamindadir, akma ve sarkma yapmaz.

® FElastiktir.

® Arac trafigine dayanimhdir.

e Yiksek mekanik, UV ve asinma direncine sahiptir.

e Kirlendikten sonra su, tuz ve ¢ozeltileri, benzin, jet yakitl, mazot, mineral

yag dayanimina sahiptir. Akaryakit istasyonlarinda kullanima uygundur.
e Bitki koklerine dayanimlidir.

AMBALAJ
3,5 kg Set

SARFiYAT
1kg PS JOINT 01 ile ka¢ mt derz doldurulabilir?

10 6,25m 313m
15 1,39m

20 0,78 m

25 0,50 m




Polisulfit esasl, ¢ift komponentli, yliksek elastikiyete sahip,
akiskan derz dolgu macunudur. 40 mm ile 100 mm genislikteki
derzlerde uygulanabilir.

UYGULAMA ALANLARI

® Yatay uygulamalara uygundur.

e Bina dilatasyonlarinda,

® Akaryakit istasyonlarinin, limanlarin ve havalimani zeminlerin derzlerinde,

e Prefabrik elemanlarin, endulstriyel zemin, otopark ve garaj
derzlerinde kullanilabilir.

AVANTAJLARI

® Akiskan 6zelligi sayesinde kendinden yayilabilir.

e Elastiktir.

e Arac trafigine dayanimhidir.

® Yiksek mekanik, UV ve asinma direncine sahiptir.

e Kirlendikten sonra su, tuz ve ¢ozeltileri, benzin, jet yakit, mazot, mineral
yag dayanimina sahiptir. Akaryakit istasyonlarinda kullanima uygundur.

e Bitki koklerine dayanimlidir.

AMBALAJ
Toplam 4 kg set.

SARFiYAT
1 kg PS JOINT 02 ile kag mt derz doldurulabilir?

10 6,90 m 345m

15 1,53 m

20 086 m
25

HYDROFLEX
PS JOINT
02

Polisulfit ve Katran Esasl
Cift Komponentli

Tam Elastik

Derz Mastigi

(Yatay Derzler)

0,55m
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HYDROFLEX
PS
PRIMER

UYGULAMA ALANLARI Polisulfit Mastige Uygun
Recine Solvent

Tek bilesenli, recine-solvent esasli yiiksek aderans astaridir.
Emici ve emici olmayan ylzeylerde, polistlfit mastik
uygulamalarindan 6nce astar olarak kullanilr.

Polisulfit macunun kullanildigi yerlerde bilhassa beton derzlerinde
beton ile macunun daha iyi yapismasini saglamak icin kullanilir. Esasl Astar

OZELLIKLERI

Macun uygulamasindan 6nce beton ylzlere firca ile strulir.
Primer suridldikten 30 dakika sonra macun tatbikatina baslanir.

AMBALAJ
11t plastik kutu

SARFIYAT
0150 — 0,250 kg/m?

|

®ARFEN

HYDROFLEX

PS PRIMER




PVC
Su Tutucu Bantlar

A Tipi Su Tutucu Bantlar
AA Tipi Su Tutucu Bantlar
D Tipi Su Tutucu Bantlar
DA Tipi Su Tutucu Bantlar
FA Tipi Su Tutucu Bantlar
AK Tipi Su Tutucu Bantlar
B Tipi Su Tutucu Bantlar

| Tipi Su Tutucu Bantlar




Orta kisminda genlesme boslugu olmayan kismi daralma ve tam daralma

derzlerinde kullanilan radye - radye, radye - perde, perde - perde derzlerinde
kullanilan beton yapi elemani i¢ kismina yerlestirilen tip su tutucu

contalardir. Uc farkli genislikte iiretilirler (240, 320, 500 mm).
A240, A320, A500 seklinde adlandirilir.

UYGULAMA ALANLARI

e Barajlar

e Sulama Kanallari

e Su Depolari

e Yiizme Havuzlari

e Metro istasyonlari

e [stinat Duvarlari

e Radye Temelleri

e Perde Duvarlar Birlesim Yerleri
[ ]

Yeralti Su Seviyesi Altinda Kalan Betonarme Yapilar

c Ty
~I[=9
s ‘ s
Tip A Su Tutucu Bant Conta, Anma Olciileri (mm)
Genislik Kalinlik Profil
a b s c d? f g i
Enaz Enaz Enaz En az Enaz Enaz En az Enaz
240 80 62,5 3,5 2,5 15
320 100 75 45 3 =3¢ . 1
2C
18 2d+6
500 150 100 6 3,5
23 c

TS 3078-1 Cizelge 2 sayfa 8'den alinmistir.
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HYDROFLEX
A TiPi

SU TUTUCU
BANTLAR

Yiuksek Sizdirmazlik
Performansi

b
» [ |
» [ |
» o
» [ |
Su Tutucu Bant \ P
» [ |
Temel betonu ile birlikte
dokdilen topuk betonu \ b } o
h: min150 mm N k




Taban kismi diiz olan, ortasinda genlesme boslugu bulunmayan conta
kisimlarinda betonun icinden siyrilmasini engellemek ve su direncini
arttirmak icin dik dogrultuda tirnaklari ve profilleri olan, beton dis
ylizeyine yerlestirilen su tutucu bant tipidir. Radye - radye ve perde - perde
derzlerinde kismi daralma ve tam daralma derzlerinde kullanilir. Uc farkl
genigslikte dretilirler (240, 320, 500 mm).
AA240, AA320 ve AA500 seklinde adlandirilir.

UYGULAMA ALANLARI

Barajlar
Sulama Kanallari
Su Depolari
Yizme Havuzlarn
Metro istasyonlari
istinat Duvarlari
Radye Temelleri
Perde Duvarlar Birlesim Yerleri

Yeralti Su Seviyesi Altinda Kalan Betonarme Yaplilar

|. h
S s
Il
L i :
9
Tip AA Su Tutucu Bant Conta, Anma Olciileri (mm)
Geniglik | Kalinhik Profil
a b c N e f ff g h i
En az En az En az Enaz En az En az Enaz En az En az En az
240 80 4 20 16 4 »
320 100 4 45 25 21 2c 4 >h+6
500 150 25 21 20,2f

TS 3078-1 Cizelge 4 sayfa 9°dan alinmistir.

AA TIPI

SU TUTUCU
BANTLAR

Kismi Daralma ve

Tam Daralma Derzlerinde
Profesyonel C6zim

&

HYDROFLEX
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Beton icine yerlestirilen genlesme tipi su tutucu bantdir. Radye - radye
birlesimi ve perde - perde birlesimlerinde genlesme derzlerinde kesitin
orta kismina yakin olarak kullanilir. Ug farkli genislikte (240, 320, 500 mm) iiretilirler.

D240, D320, D500 seklinde adlandirilir.

P(bar) Su basinci (0,1 bar: 1 mt su sltunu)

Vr (mm)

Deplasman

g
S
Tip D Su Tutucu Bant Conta, Anma Olciileri (mm)
Genislik Kahinhk Profil Genlesme Boslugu
a b s c da f g i k | mb
Enaz Enaz En az En az Enaz En az En az Enaz Enaz Enaz En az
240 80 62,5 3 15 30 3,5
320 100 75 3,5 23¢ 11 35 4
2c 20

18 >d+ 6
500 150 100 6 4,5 N 45 4,5

23 ¢

TS 3078-1 Cizelge 1sayfa 8'den alinmistir.
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HYDROFLEX
D TiPi

SU TUTUCU
BANTLAR

PVC Esasli
Mukemmel Yalitim




Taban kismi diiz olan, ortasinda genlesme boslugu olan ve beton dis ytizeyine

yerlestirilen su tutucu bant tipidir. Su yolunu uzatmak ve su sizdirmazhigini HYD ROFLEX

(] (]
arttirmak icin dik dogrultuda tirnaklar ve bandin her iki tarafinda cizgili
yiizeye sahiptir. U¢ farkli genislikte tretilirler (240, 320, 500 mm). DA TIPI

DA240, DA320 ve DA500 seklinde adlandirilir. SU TUTUCU
BANTLAR

P(bar) Su basinci (0,1 bar: 1 mt su siitunu)

1,5+

14-] Kismi Daralma ve

1,37

127 Tam Daralma Derzlerinde
:)’gj Profesyonel C6zim

e Ve
25 275 30 35 40 Deplasman

T O T T

9
a
Tip DA Su Tutucu Bant Conta, Anma Olciileri (mm)
Genislik |Kalnhk Profil Genlesme Boslugu
a b c N e f i g h i k | m

Enaz | Enaz| Enaz |Enaz| Enaz |Enaz|Enaz|Enaz|Enaz| Enaz |Enaz| Enaz|Enaz

240 | 90 4 20 16 4
1
320 | 100 4 6 45 25 | 21 >c 4 20 | 20 4
>h+6
500 | 120 8 25 21 | 20.2f

TS 3078-1 Cizelge 3 sayfa 8’den alinmistir.
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En kesiti u seklinde olan ve beton yapi elemaninin dis kismina dogru

yerlestirilen demir donatinin montaj icin diger tiplere misait olmadigi HYD ROFLEX
durumlarda kullanilan su tutucu bantlardir. Hidrostatik basin¢ dayanimi 1S

diger tiplere gore kismen daha disuktir. FA TIPI

(S SU TUTUCU
BANTLAR

U Tipi
PVC Su Tutucu Bant

L=35 L=40 L=50

FA o

Vr(mm)
45 Deplasman

i j\kh
d fof
| g

© )

Tip FA Su Tutucu Bant Conta, Anma Olciileri (mm)

ggﬁ!;l'i‘i'( Kalinlik Profil Genlesme Boslugu
a c d N e f iy g h i k |
Enaz En az En az Enaz | Enaz Enaz | Enaz | Enaz | Enaz | Enaz En az En az
50 2 -
20 5 11
90 5 5 4 25 f-c >d 4 . 20 35
45 S i=h+6
130 6 20,2f

TS 3078-1 Cizelge 5 sayfa 9'dan alinmistir.




Tam ve kismi daralma derzlerinde kullanilan AK tipi su tutucu bantlar
distik su basinci olusan yapilarda ekonomik olmasi sebebiyle tercih
edilirler. Diger tiplere gore kalinligi az oldugundan betonun icinde
katlanmamasi i¢in ¢ok iyi derecede baglanmalidir. AK 20/2, AK 20/3
seklinde tanimlanir. 20 mt’lik rulolar halinde sevk edilir.

L
=

HYDROFLEX
AK TiPI

SU TUTUCU
BANTLAR

Dusuk Su Basincina
Dayanikl, Ekonomik
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Tam ve kismi daralma derzlerinde alcak ve yuksek su ba?slncmda kuIIan!Ia.n HYD RO FLEX
su tutucu bantlardir. B20/5 ve B25/5 seklinde anilir. Uretim boyu 20 mt'dir. B Ti Pi

SU TUTUCU
BANTLAR

Yiksek Su Basincina
Dayanikh




Tam ve kismi daralma dezlerinde alcak ve yliksek su basincina

maruz yapilarda radye - radye, radye - perde, perde - perde birlesim HYD ROFLEX

yerlerinde kesitin orta kismindan kullanilir. Cesitli genisliklerde 20 mt I TiPi
boylarinda dretilirler. 1 25/5 ve | 20/4 seklinde tanimlanir.

_ SU TUTUCU
BANTLAR

Alcak ve Yuksek
Su Basincina Dayanikli

= '/ iy
; W




PVC SU TUTUCU BANT TiPLERI

— ET
GENISLIK \\eaj INLIGI ACIKLAMA
(cm) (mm)
P 20 CM GENISLIKTE
A20/5 | <O @/ O= 20 5 5 MM KALINLIKTA "A TiPi"

PVC SU TUTUCU BANT

20 CM GENISLIKTE
1 20/4 20 4 4 MM KALINLIKTA "I TiPi"
PVC SU TUTUCU BANT T

20 CM GENISLIKTE

1 20/5 %,E%#"—%% 20 5 5 MM KALINLIKTA "l TiPi"

PVC SU TUTUCU BANT

25 CM GENISLIKTE
| 25/5 25 5 5 MM KALINLIKTA "I TiPi"
PVC SU TUTUCU BANT

25 CM GENISLIKTE
B25/5 | <O O 25 5 5 MM KALINLIKTA "B TiPi"
PVC SU TUTUCU BANT

20 CM GENISLIKTE
AK 20/2 | = L <= 20 2,5 2,5 MM KALINLIKTA "AK TiPi"
EKONOMIK PVC SU TUTUCU BANT

20 CM GENISLIKTE
AK20/3 | == ﬂ <= 20 3 3 MM KALINLIKTA "AK TiPi"
PVC SU TUTUCU BANT

24 CM GENISLIKTE
A24/4 | = e o 24 4 4 MM KALINLIKTA "A TiPi"
PVC SU TUTUCU BANT

24 CM GENISLIKTE

D 24/4 %ﬁk 24 4 4 MM KALINLIKTA "D TiPi"

PVC SU TUTUCU BANT

24 CM GENISLIKTE 4 MM

DA 24/4 24 4 KALINLIKTA "DA TiPI"
PVC SU TUTUCU BANT
e O
32 CM GENISLIKTE 4 MM
DA 32/4 32 4 KALINLIKTA "DA TiPi"

PVC SU TUTUCU BANT

24 CM GENISLIKTE
A24/4 | XX [ 24 4 4 MM KALINLIKTA "AA TiPi"
PVC SU TUTUCU BANT

9 CM GENISLIKTE
FA 90/5 9 5 5 MM KALINLIKTA "FA TiPI"
PVC SU TUTUCU BANT

LABORATUVARIMIZDAN
GORUNTULER

Cekme, kopma testleri, yaslandirma testleri,
yogunluk ve sertlik dl¢timleri biinyemizdeki
laboratuvarimizda sirekli olarak yapilmaktadir.
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TPE
Dilatasyon Bantlari

Hydroflex TPE Dilatasyon Bantlari



Hydroflex dilatasyon bantlar beton dokimu sonrasi mevcut veya olusabilecek
derzlerde su izolasyonunu saglamak amaciyla kullanii. HYDROFLEX,
dilatasyon bosluklarinin, isil genlesme derzlerinin ve catlaklarin yalitiminda
kullanilan, yiiksek elastikiyete sahip dilatasyon bandidir. Delikli ve deliksiz olarak
150 mm - 200 mm - 250 mm - 300 mm - 400 mm genisliklerinde 1 mm,
1.50 ve 2 mm kalinliginda Uretilmektedir.

Min. 50 mm

Hydroflex Dilatasyon Bandi

Dilatasyon Boslugu |

Min. 50 mm

Epoksi Esasli Yapistirici

Hydroflex Dilatasyon Bandl

Dilatasyon Boslugu

Min. 50 mm

Epoksi Esasli Yapistirici

URUN KODU GENISLIK KALINLIK

HYDROFLEX 150
HYDROFLEX 200
HYDROFLEX 250
HYDROFLEX 300
HYDROFLEX 400
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150
200
250
300
400

1mm & 1,5 mm &2 mm
Tmm & 1,5 mm &2 mm
1mm & 1,5 mm &2 mm
Tmm & 1,5 mm &2 mm
Tmm & 1,5 mm &2 mm

BOY

25 mt/ rulo
25 mt/rulo
25 mt/rulo
25 mt/rulo
25 mt/ rulo

HYDROFLEX
TPE

DILATASYON
BANTLARI

YUksek Yapisma Mukavemeti

Kolay Uygulama




OZELLIKLERI VE AVANTAJLARI o :
HYDROFLEX TEKNIK OZELLIKLER
Epoksi yapistirici ile kolay uygulanabilme

: %600 gibi yiksek elastikiyete sahip olma MALZEMENIN KiIMYASAL GZELLIKLERI TPF (Termoplastik Elastomer)

® Yiksek yapisma mukavemeti RENK . . e

e Bitkisel kdklere dayaniklilik S L2l e = 2

* Ozona, mazota ve yaga dayaniklilik SERVIS SICAKLIK DEGERI B

® -40 °C ve +90 °C gibi genis araliklarda yiiksek performans TERMIiK KAYNAK SICAKLIK DEGERI 270°C

e Isiile birbirine baglanabilme 6zelliklerine sahiptir. KOPMADA UZAMA DEGERI %600
YIRTILMA DAYANIMI > 600N/cm
SU BASINCI KARSISINDAKI DAYANIMI > 8 Bar
GEKME DAYANIMI > 6 Mpa

KULLANIM ALANLARI OV DAYANII oo

e TUm bina dilatasyonlarinda, yatay ve dikey uygulamalarda BiTUM DAYANIMI Iyi

e Temelde ve perdelerde toprak altinda kalan kisimlarda SULFIRIK ASIT DAYANIMI lyi

e Atiksu artma, icme suyu, su depolari, havuz gibi yapilarda ALKOL DAYANIMI lyi

e Tinellerde ve menfezlerde DETERJAN DAYANIMI iyi

[ ]

Padye-perde, perde-perde soguk derzlerinin su yalitim
uygulamalarinda kullanilir.

HYDROFLEX 21 EPOKSI YAPISTIRICI

Epoksi esasli cift bilesenli, tamir, ankraj ve yapistirma harcidir.

YAPISTIRICI KULLANIM ALANLARI

Dilatasyon bandinin yapistirimasinda kullanilir.

YAPISTIRICI OZELLIKLERiI VE AVANTAJLARI

Ylksek yapisma glicline sahiptir, Kimyasallara dayaniklidir. Solvent icermez.
Zemin, duvar, perde ve teras dilatasyonlannda uygulanir. Su ve gaz gecirmez.
Nemli ylizeylere uygulanabilir. Yumusak kivamda olup, uygulamasi kolaydir.
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UYGULAMA ASAMALARI

1. ASAMA

2. ASAMA

3. ASAMA

4. ASAMA

www.arfen.com




Pah Bantlan

flex Pah Bantlari




Islak hacimlerde, teraslarda stirme esasli izolasyon uygulamalarinda i¢ ve dis kdse
pahlarinda catlak olusmasini engellemek ve siirekliligi saglamak icin kullanilir.
50 metrelik rulolar halinde sevk edilimektedir. Ozel tiretilmis ic ve dis kdseleri meveuttur:

e |slak hacimlerde su izolasyonu yapilmasinin amaci, zemin ve duvarlarda
olusabilecek nemi durdurup buharlagsmasini saglamaktir.

e Genislik 120 mm’dir.

e Hydroflex Pah Bandl, islak hacimlerde stirme esasli likid su yalitim malzemelerinin
kullanimasi durumundea, i¢ kdselerde catlak olusmasini engellemek amaciyla kullaniliar.

e Normalde diiz satihlarda esnek olan stirme esasl malzemeler, i¢ koselerde catlak
olusmasi durumunda, stireksizligi tolere edemezler. Genellikle su sizmalarnnin en gok

oldugu noktalar buralardir. Bu hassas bolgeler 6zel polyester bantlar ile izole edilmelidir.

o Hydroflex pah bandi izolasyon yapistincisinin Ustiine konulduktan sonra 10 cm’lik
bir alan icerisinde Ust katmanina tekrar yapistirici strilmelidir.

e Dlizglin bir izolasyon saglamak icin, uygulanan bandin devamliigi saglanmalidir.
Ayrica seramik veya baska bitim malzemeleri, yerine yerlestirilirken fiziksel zarardan

(yirtilma, darbe vs.) kaginiimalidir.
Hydroflex 120

Hydroflex 121
Fileli Pah Bandi

Keceli Pah Bandi

Hydroflex 120 iK - ic Kose Elemani  Hydroflex 120 DK - Dis Kése Elemani
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HYDROFLEX
PAH
BANTLARI

Fileli ve Keceli




Suda Sisen Bantlar

TPE Esasli Suda Sisen Bantlar
Sodyum Bentonit Esasl Suda Sisen Bantlar
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TPE esasli suda sisen bant, %350 uzama ile %850 uzama oraninda degisen
genlesme oranina sahip %10 tuzlu suda dahi genlesme yapabilen, bircok kimyasala
dayanikli sisme esnasinda parcalanma, dagilma yapmayan bir bant tirtdur.

Olcliler 5x20, 10x20, 20x20, 5x50 dlciilerinde olup 20 mtlik rulolar halinde Uretilirler.

- .

20
Hydroflex 5x20T

Hydroflex 10x20T

Hydroflex 20x20T
a

Hydroflex 5x50T

KULLANIM ALANLARI

e ic ve dis mekanlarda

e Havuzlarda, su depolarinda, artima tesislerinde

e Temel - perde birlesim yerlerinde, perde - perde birlesim yerlerinde

e Tinel Segmentlerinde

e Her turli betonarme ve beton yapida kismi daralma ve tam daralma
derzlerinde kullanihirlar.

HYDROFLEX
TPE
ESASLI
SUDA SISEN
BANTLAR

Yiksek Uzama Performansi
Dayanikli Yapi




NASIL CALISIR? HYDROFLEX

TPE
000000 e ESASLI
o ° ° °° ° Suyla etkilesen 6zel katki TPE

ooo °°° karisimina Uretim sirasinda katihr. SUDA siSEN
BANTLAR

Kolay ve Hizl

Uriin suyun icinde kaldiginda yada Uygulama Avantaji
suyla temas ettiginde TPE Uniform
olarak genlesir ve bosluklar kapatir.

Su kaynagi cekildiginde TPE kansimi

o ° ° ° ° o tekrar eski haline kiculur ve orjinal

boyutuna gelir.

% Sisme Orani

800

600

//J SN

200

oL v v 1 1 1111 1y Zgman (Giin)
012345678 910112131415161718

23°C’de iyonize su ile test edilmistir.




Sodyum bentonit ve butil kaugcuk esasli, su ile temas ettiginde
siserek betondaki catlak, gozenek ve kilcal bosluklari doldurarak
betonu su gecirmez hale getiren su tutucu banttir.

20
10
o [N .
T— T— T—

Hydroflex 5x20B Hydroflex 10x20B Hydroflex 20x20B

OZELLIKLERiI VE AVANTAJLARI

isciligi kolaydir, hizl uygulama yapilr.

Fazla donatida dahi kolay uygulama yapilir.

Ek yerlerinin birlestiriimesi yan yana getirip bastirmaktan ibarettir.
Kontrolll olarak sistiginden, beton dokiimiinde aniden sismez.

icme suyuna karismadigindan giivenle kullanilabilir.

Havuz, temel, tlinel, metro, istinat duvari, garaj, perde betonu, su deposu,
Kanalizasyon, su aritma tesisi insaatlarinda, yeralti boru ve kablo gecislerinde,
Beton derzlerinde, baraj, otoyol, eski ve yeni betonlarin birlesim yerlerinde kullanilir.

HYDROFLEX
SODYUM
BENTONIT
ESASLI
SUDA SISEN
BANTLAR

Kolay iscilik
Yiksek Performans




Tekstil Membranlar
Dograma Alti Yalitim Bantlari

Tekstil Membranlar

Pah Bantlari

Boru Mansetleri

Gider Mansetleri

Dograma Alti Yalitim Bantlari

81




3 katli su gecirmez membran, alt tabaka catlaklarindan HYDROFLEX

ve nem gecisinden kaynaklanan ince ayarli karolarin

altindaki zeminleri ve duvarlari korur. WATERTEX
UYGULAMA 1000

Mikemmel su yalitimi igin fayans ve dogal taslarla uygulanacak Polipropilen
sizdirmazlik membrane. ic mekanlarda (6rnegin ev banyolari) L
orta derecede basincli olmayan su yukleri icin uygundur. Kege & Polietilen

Tekstil Membran

MALZEME BIRLESIMi

Ust katman: Polipropilen dokuma olmayan
Membran: DUstk Yogunluklu Polietilen - — — - — — — — — — — — — — — — — 8§

Alt katman: Polipropilen dokuma olmayan

SISTEM BILESENLERI

ic Kose Dis Kose Zemin Bilezigi Duvar Bilezigi




100 - 120 mm genislikte polipropilen kece & polietilen pah bantlar

UYGULAMA

Genlesme derzlerinin esnek su yalitimi icin fayans veya dogal taslarla
uygulanacak derz sizdirmazlik bandi. i¢ mekanlarda orta ila yiiksek basingli
olmayan su ytkleri icin (ayrica kimyasallara maruz kalinirsa). Hem i¢ hem
de dis mekan uygulamalari icin orta ila yiiksek basingsiz su ylkleri veya
sabit pozitif basing altindaki yerler icin uygundur. (6rnegin, ev banyolari,
endustriyel mutfak, dus odalar ve ylizme havuzlari - hem ev hem de genel
ve balkonlar ve teraslar, kullanilabilir odalarin lizerinde yer almaz)

Fayans yapistiricisini treticinin talimatlarina gore
hazirlayin ve kose alanina esit sekilde uygulayin.
Sizdirmazlik kdsesini yerlestirin, asin yapistirici itilir.
Spatula ile kenarlara dogru agin ve yayin.

islemeden énce derz sizdirmazlik bandini uygun
duvar boyutuna kesin. Sizdirmazlik kdsesine 50 mmllik
bir drttisme planlamak nemlidir. Sizdirmazlik kdsesinin
ve derz sizdirmazlik bandinin glivenli bir sekilde
ortlismesi icin uygun sizdirmaziik yapistircisi uygulayin.

Fayans yapistiricisini duvar / zemin baglantisina
esit sekilde uygulayin. Derz sizdirmazlik bandini
yerlestirin ve dogru konuma itin. Kenarlardaki
fazla yapistiriclyi itin ve yayin.

Kalan bantlar bu semaya gore islenir. Daha
sonra yuzey sizdirmazlidi ile devam edebilirsiniz.

HYDROFLEX
WATERTEX
100-120

Polipropilen

Kece & Polietilen
Pah Bandi
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HYDROFLEX
WATERTEX

UYGULAMA 01

Su yalitim bantlarina ek olarak insaat i¢ kdselerinin sizdirmazhgini saglar. Ic KSse Elemani

Dokunmamis ve esnek bir kaplamadan yapilmis 6zel i¢c kose elemanidir.

Fayans yapistiricisini Ureticinin talimatlarina gére
hazirlayin ve kése alanina esit sekilde uygulayin.
Sizdirmazlik kdsesini yerlestirin, asir yapistirici itilir.
Spatula ile kenarlara dogru agin ve yayin.

islemeden 6nce derz sizdirmazlik bandini uygun
duvar boyutuna kesin. Sizdirmazlik kdsesine 50 mm/lik
bir drttisme planlamak dnemlidir. Sizdirmaziik kdsesinin
ve derz sizdirmaziik bandinin glivenli bir sekilde ortlismesi
icin uygun bir sivi sizdirmazlik yapistiricisi uygulayin.

Fayans yapistiricisini duvar / zemin baglantisina esit
sekilde uygulayin. Derz sizdirmazlik bandini yerlestirin
ve dogru sekilde itin. Kenarlardaki fazla yapistiriciy
itin ve yayin, bitti.

Kalan bantlar bu semaya gore islenir. Daha
sonra ylzey sizdirmazligina devam edebilirsiniz.




UYGULAMA

Su yalitim bantlarina ek olarak insaat dis kdselerinin sizdirmazligini saglar.

Dokunmamis ve esnek bir kaplamadan yapilmis 6zel dis kdse elemanidir.

Fayans yapistiricisini Ureticinin talimatlarina gore
hazirlayin ve kdse alanina esit sekilde uygulayin.
Sizdirmazlik kdsesini yerlestirin, asir yapistirici itilir.
Spatula ile kenarlara dogru agin ve yayin.

islemeden 6nce derz sizdirmazlik bandini uygun
duvar boyutuna kesin. Sizdirmazlik kdsesine 50 mm'lik
bir 6rttisme planlamak énemlidir. Sizdirmazlik kdsesinin
ve derz sizdirmazlik bandinin glivenli bir sekilde orttismesi
icin uygun bir sivi sizdirmazlik yapistiricisi uygulayin.

Fayans yapistiricisini duvar / zemin baglantisina esit
sekilde uygulayin. Derz sizdirmazlik bandini yerlestirin
ve dogru sekilde itin. Kenarlardaki fazla yapistiriciyi
itin ve yayin, bitti.

Kalan bantlar bu semaya gore islenir. Daha
sonra ylzey sizdirmazligina devam edebilirsiniz.

WATERTEX
02

HYDROFLEX

Dis Kose Elemant




ince dokumasiz ve esnek bir membrandan yapilmis 6zel su borusu flexicollar,
boru tapalarini daha kolay cekmek icin merkezde 6zel esnek bir alana sahip

UYGULAMA

Farkli ol¢llerdeki su borularinin guvenli su yalitimi icin sistem bileseni

I

Yapismayi arttirmak icin optimum alt tabaka hazirligi
icin bir astar onerilir. Borularin etrafina esnek yapistirici
siirtin ve boru ¢apina gdre uygun bir esnek yaka secin.

Dikkat, felxicollar geri cekmeyin. Disaridan bir ¢ikinti
olmali. (resme bakin). Flexicollar hasar gormemelidir.

Sivi sizdirmazhidi uygulayin, ancak genlesme baolgesini
bos birakin. Flexicollar, kenarlarin her tarafinda sivi
conta ile comertce kaplanmalidir.

Simdi bir fayans yapistiricisi ile sizdirmaziik membranini
uygulayin. Ortiisen alanlar sivi sizdirmazlik yapistiricis
ile uygulanir. Asin sizdirmazlik yapistiricisi yanlara
dogru itilir ve yayilir.

HYDROFLEX
WATERTEX
0 )

Boru Manseti




Hydroflex DYB yalitim bantlari, buhar difiizyonunu dnlemek icin HYDROFL.EX.
tasarlanmis, kendinden yapiskanli, non-woven triinlerdir. Kendinden DYB SERISI

yapiskanli 6zelligi sayesinde buhar gecirgenligini dnlemek i¢in
pencere kenar ve kdselerine montaj kolayligi saglar. Sivamaya uygundur. Dograma Alti

Yalitim Bantlari
UYGULAMA ALANLARI

ic ve dis mekanlarda buhar difiizyonunu 6nlemek icin (pencere,
kap! ve bina arasindaki bosluklar) Metal, PVC ve Ahsap ylizeylerde
kullanima uygundur.

KULLANIM SEKLI

e Sozlesme ve yikimliliklerinize uygun bir sekilde deneme test yapiniz.

® Yizey temizligine 6nem gdsteriniz.

® Hydroflex DYB Yalitim Bantlari, kendinden yapiskanli serit ile pencere
cercevesine tutturulur. Tasarima bagli olarak pencereyi kurmadan
once veya sonra yapllir.

e icten yapiskanli Hydroflex DYB Yalitim Bantlari yiizeye iyice
sabitlenmesi icin el veya kauguk merdane ile insaat yapisina
sikica sabitlenir.

URUN OZELLIKLERI

Duvar cerceveleri icin kendinden yapiskanli
Nem degiskeni - icte ve dista uygulanabilir
Diflizyon gecirmez

Su buhari gecirgenligi

Cok yonlu

UV isinlarina dayanikh

Siva olabilir.

-10 °C'ye kadar uygulanabilir.
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DIGER URUN GRUPLARIMIZ

DiLATASYON PROFILLERi

DUVAR VE KOSE KORUMA SISTEMLERI

HYDROFLEX TPE DILATASYON BANTLARI & PAH BANTLARI
BUZULME VE CATLAK KONTROL DERZLER

ALUMINYUM PASPAS SISTEMLERI

PVC SUTUTUCU BANTLAR

ALUMINYUM & PVC SUPURGELIKLER

ISIL GENLESME DERZ PROFILLERI

DEKORASYON PROFILLERI

SUDA SISEN BANTLAR

VINCi MiMARI SISTEMLER
SERAMIK CEPHE SISTEMLER
STANDART PROFILLER

OFiS BOLME SISTEMLERI
ALUMINYUM CiT SISTEMLERI
AYARLANABILIR KAPI KASALARI
CAM BAZA SISTEMLERI
DENIZLIK PROFILLERI

MENFEZ VE GUNES KIRICILAR
DOGRAMA PROFILLERI

GELiK KOPRU GENLESME DERZLERI

KAUGUK KOPRU GENLESME DERZLERI
MODULER KOPRU GENLESME DERZLERI
ALUMINYUM KOPRU GENLESME DERZLERI
ELASTOMERIK & POT & KURESEL MESNETLER
DEMIRYOLU TiPi GENLESME DERZI

SISMiK iZOLATORLER

BURKULMASI ONLENMIS CAPRAZLAR (BRB)
KARBON FiBER GUGLENDIRME

SISMiK DUVAR DESTEK ELEMANLARI

ERGENE / TEKIRDAG

DILOVASI / KOCAELI







Hydroflex BB Serisi Butil bant, gii¢li yapiskan ve mikemmel
sizdirmazlik etkisine sahip bir tur yapiskan banttir. Her ttrlt
malzeme ylzeyine (renkli ¢elik levha, celik, su gecirmez sargili
malzeme, cimento, ahsap, PC, PE, PVC, EPDM, CPE malzemeleri)
mikemmel yapisma 6zelligine sahiptir. Bu nedenle kendinden
yapiskanli tip sizdirmazlik bandi olarak da anilir.

UYGULAMA ALANLARI

Butil Bant, toz, hava ve nemin girisini yalitmak ve énlemek ve metal yapi
detaylarinda hava gecgirmez bir yalitim saglamak icin tasarlanmistir.

e Metal nervir ve u¢ baglantilar

e Dik kenetli ¢cati ug kenarlari

e Sizdirmaz ¢ati bordurleri, ¢cati krikolari ve ¢ati pencereleri
e Polietilen kaplamayr muhtrleme

e Klima ekipmanlarini muhtrleme

® Pencere ve kapl flanslari

AVANTAJLARI

e Sizdirmazlik i¢cin miikemmel

e Leke tutmaz

e Kalici olarak esnek

e Ultraviyole ve kizilotesi radyasyonlara, yagisa, atmosferik
hidrokarbon kirliligine ve asiri sicakliklara karsi dayanikl

OZELLIKLERI
Renk Gri
Yogunluk (gr/cm®) 1,5+ 0,2

Olgiiler:
En (mm)
Kalinlik (mm)

Rulo Uzunlugu (metre)
Omrii

UV. Dayanimi

Servis Sicakhgi
Uygulama Sicakhgi
Raf Omrii

Derz Hareket Kapasitesi

20-30-50-100-200
1
Talep lzerine diger dlclleri mevcuttur.

10

25 yildan fazla

Cok iyi

-40°C to +93°C

-20°C to +49°C

Ortam Kosullarinda 36 Ay (+10° C ve +25°C)
Yuzde 15’e kadar

HYDROFLEX

BB
SERISI

Butil Bantlar




Hydroflex BBA Serisi Aliminyum btil bant, gliclendirilmis aliminyum
metal filmle korunan, bitil kauguk bilesiminden yapilmis kendinden
yapiskanli sizdirmazlik bandidir. Binalarda ve endustriyel alanda insaat
ve baglanti derzlerinin kapatiimasi ve hem i¢ hem de dis derzlerin ve
bindirmelerin (metal isleri, konteyner yapimi, kis bahgeleri, klima ve
havalandirma insaati) sizdirmazhgdi icin idealdir. Ek olarak, pencere ve
cephe yapiminda kullanildiginda, Aliminyum bditil bant, baglantilarin ve
derzlerin sizdirmazligi icin idealdir (gaz ve diflizyon gegirmez bir contanin
gerekli oldugu yerlerde).

UYGULAMA ALANLARI

¢ Bina ve ingaat uygulamalar icin mikemmel su yalitimi ve hava gecgirmez bant.

e Cati, balkon ve pencere alanlarinda su gecirmezlik uygulamalari.

e Catlaklar icin mikemmel kalici onarim sistemi.

e Su yalitim levhalarini sabitlemek ve mihtrlemek icin kullanilir.

® Glnes isigina maruz kalan gesitli cati kaplama miihendisligi,

® Renkli celik, ¢elik yapi, su gegirmez rulo ve PC levha igin su yalitimi ve
sizdirmazlik i¢in uygundur.

e Metal cephelerin ve hava kanallarinin su ve neme karsi yalitimini saglar.

AVANTAJLARI

e Mikemmel ylksek yapisma glicti ve uzun émur dayaniklihgi sunar.
Yapistirici, sertlesme siresi olmaksizin aninda bir bag olusturur ve
kimyasal olarak duragandir (kullanimi givenlidir).

e Kolay uygulanir, on isitma gerektirmez , yapiskan sizmaz ve leke yapmaz.
e Sogukta iyi yapisma saglar.
e Eskimeye, hava kosullarina ve UV'ye karsi miikemmel direnc.
® Toksik degildir.
e Uygulamasi ¢cok kolaydir (kendinden yapiskanlidir).
OZELLIKLERI
Renk Cesitli renklerdedir: Ust taraf: Aliiminyum folyo Alt taraf: Kendinden
en yapiskanli biitil kauguk bir ayirma filmi ile korunan bilesik, gri
Yogunluk (gr/cm?) 1,5+ 0,2
Olciiler: 50-100-150-200-250-300
En (mm) 1
Kalinlik (mm) Talep lizerine diger olclilerde mevcuttur.

Rulo Uzunlugu (meters) 10

Omrii 25 yildan fazla
UV. Dayanimi Cok iyi

Servis Sicakhgi -40°C to +90°C
Uygulama Sicakligi +5°C to +40°C

Raf Omrii Ortam kosullarinda 36 ay (+10° C and +25°C)

HYDROFLEX

SERISI
Aliminyum Folyolu
Butil Bant




Hydroflex BBP Serisi Nonwoven Butil Bant, dokumasiz polyester
kumas dis katmana sahip tek tarafli bir Butil Yapiskan banttir
ve bir tarafi yliksek yapiskanl bir bitil yapistirici ile kaplanmistir.
Yapiskan tabaka, soyulabilir kagit astari ile korunur. Sizdirmazlik
bandinin kece kumas yuzeyi, boyamaya, sivamaya ve dolayisiyla
tamamen ortult montaja izin verir.

UYGULAMA ALANLARI

® Bina ve insaat uygulamalar icin mikemmel su yalitimi, hava gegirmez bant.

e |slak hacimlerde, balkonlarda ve pencere alanlannda su gecirmezlik uygulamalan

® |slak hacimlerde fayans altinda kullanillir.

e Catlamis beton ve sivali alanlar icin milkemmel kalici onarim sistemi

® Bina yapisi icinde ikincil bir su gecirmezlik ve yalitim yalitim
sistemi olarak kullanilr.

e Su yalitim levhalarini sabitlemek ve mihtrlemek igin kullanilir.

AVANTAJLARI

e Butil yapistirici, mikemmel yiiksek yapisma gucu ve uzun
omur dayanikhligr sunar.
® Yapistiricl, sertlesme stiresi olmaksizin aninda bir bag olusturur
ve kimyasal olarak duragandir (kullanimi givenlidir).
e Kolay uygulanir, 6n isitma gerektirmez , yapiskan sizmaz ve leke yapmaz.
e Sogukta iyi yapisma sadlar.

OZELLIKLERI
Renk Gri
Yogunluk (gr/cm?®) 1,5+ 0,2
elHEs 100-150-200-250-300
En (mm) 1
Kalinlik (mm) Talep lzerine diger dlgiileri mevcuttur.

Rulo Uzunlugu (meters)

10

Omrii 25 yildan fazla
U.V. Dayanimi Cok iyi
Servis Sicakhgi -40°C to +90°C

Uygulama Sicakhigi
Raf Omrii
Uzama

92

+5°C to +40°C
Ortam Kosullarinda 36 Ay (+10° C ve +25°C)
%35’e kadar

HYDROFLEX

BBP
SERISI

Polipropilen
Kumas Kapli Butil Bant




Aliiminyum
Yalitim Baski Profilleri

Yalitim Baski ve Bitis Profilleri




Her tirld bittimld, pvc, tpo, tpe membran uygulamalarinda yalitimin
bitis noktalarinda kullanilan ve su yalitimini tamamlayan bir trtn
grubudur. Siva UstU, siva altt modelleri oldugu gibi genis flashing
seklinde kullanilan tipleride mevcuttur.
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glastomerik mesnetler
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modler agnlegme derzleri burkulmasi anlenmig gaprazlar Kaprti genlegme derzleri
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we build solutions...
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ARFEN iINSAAT VE YAPI TEKNOLOJILERI SAN. TiC. A.S.

Head Office: Atatiirk San. Bolgesi Omerli Mah. Hakki ileri Cad.
Gllce Sk. No:22 Hadimkoy - Arnavutkdy / ISTANBUL
Tel: +90 212 48516 15 - Fax: +90 212 771 25 79 - www.arfen.com

ARFEN ALUMINIUM COMPANY

Ergene / TEKIRDAG - www.arfenaluminyum.com.tr

ARFEN BUILDING AND BRIDGE TECHNOLOGY

Dilovasi / Kocaeli - www.arfen.com.tr
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